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Anschlusstüllen für Steckschläuche Klemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroSelf-Fastening Hose Barb Connectors Klemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse

MaterialübersichtTechnische Daten

Diese "Universal"-Klemmverschraubung bieten eine ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und korrosive Flüssigkeiten. 
Sie sind für hohe Druck- und Temperaturbelastungen ausgelegt und 
halten Druckstößen und intensiven Schwingungen stand. Sie sind 
für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Ø metrisch:
6 bis 16 mm

Vorteile
• Ausgezeichnete Abdichtung und sicherer Sitz des Rohrs

• Optimale Lebensdauer durch metallische Abdichtung

• Anschluss unterschiedlichster Rohre und Schläuche: Metall, Polymer,
Stahl, Gummi... 

• Keine Stützhülsen für Rohre aus Metall und Schläuche aus starrem
Polyamid mit Durchmesser kleiner als 12 mm

•  Anschluss verschiedenster Durchmesser durch das Montagesystem
mit Reduzierstücken

• Sortiment an zugehörigem Zubehör aus Edelstahl 316L

•

Geeignete Medien:

 Medien aller Art

•
Betriebsdruck: Vakuum bis

 400 bar (in aggressiven
Umgebungen 80 bar)

•
Temperaturbereich:  -60°C bis

 +250°C mit Metall-Rohr

Anzugsdrehmomente
der Mutter

DN 6 8 10 12 16

daN.m 2 3 4 6,5 9,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und 
Rohre/Schläuche ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum). 
Die Angaben gelten nur bei passender Gewindeabdichtung.

Regelungen

• RoHS • PED • 1935/2004• REACH

Silikonfrei

Klemmring: Edelstahl

Schwenkadapter:
Edelstahl

Reduzierstück: Edelstahl

Gehäuse: Edelstahl

Rohr: Edelstahl

Reduziermutter:
Edelstahl 

Schlauch: FEP Fluoropolymer oder PFA 

Überwurfmutter: Edelstahl

øD L  mini

Rohr-/Schlauchlänge für die Montage

Erforderliche Mindestlänge (L) zwischen 2
Verschraubungen.

Außen-Ø
Rohr/Schlauch 

BSPP
Gewinde

Max. Durchgang

6 G1/8 4

6-8-10 G1/4 7

10-12 G3/8 11

16 G1/2 14

ØD
L

mm
ØD

L
mm

4 26,5 10 39
6 26 12 39
8 32 16 46,5

Nachfolgende Tabelle zeigt anhand einiger 
Beispiele das Verhältnis zwischen Rohr-/
Schlauchdurchmesser, Einbaugewinde und 
maximalem Durchgangsdurchmesser.

Maximaler Durchgangsdurchmesser

Schläuche aus halbstarrem Polyamid oder aus Fluorpolymer

Anschluss mit Klemmring und Überwurfmutter aus 
Edelstahl von Parker Legris + Stützhülse.

Empfohlene Rohr-/Anschlusskonfiguration

Edelstahlrohr
Kaltgezogenes Edelstahlrohr in Stangen. Geglühte Edelstahlrohrwendel: 
Betriebsdruck um 35 % reduzieren, kein Einsatz bei Schwingungen.

Die Anwendungsmöglichkeiten der Klemmverschraubungen von Parker Legris hängen von dem verwendeten Rohr-/Schlauchmaterial ab. 

Nachfolgende Tabellen liefern einen Überblick über das Verhältnis zwischen Betriebsdruck und Material.

Empfohlene Rohr-/Schlauchqualitäten

Edelstahlrohr
Dünnwandiges, kaltgezogenes, nahtloses, geglühtes und passiviertes
Rohr mit einer Wandstärkentoleranz von +/- 0,1 mm.
Anwendung nur mit Edelstahlrohren mit einem Außendurchmesser 
von 6 bis 16 mm, maximale Wandstärke 1 mm.
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroStainless Steel Compression Fittings / Stud FittingsKlemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse
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Max. Betriebsdruck (bar) Betriebsdruck mit
Druckstößen (bar)

Max. Betriebsdruck mit
Druckstöße (bar)

Halbstarrer Polyamid-Schlauch: 
Max. Betriebsdruck (bar)

Edelstahlrohr
Max. Betriebsdruck (bar)

Temperaturen °C -40°C / -15°C -15°C / +30°C +30°C / +50°C +50°C/+70°C +70°C/+100°C

Koeffizienten 1,8 1 0,68 0,55 0,31

Obige Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Da es sich bei jeder Anwendung um einen Sonderfall handelt, können wir
keine Haftung übernehmen und empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.

Koeffizienten zur temperaturabhängigen Minderung des Betriebsdrucks bei halbstarrem Polyamid-Schlauch

Die Verschraubung Montage von Winkelschwenkverschraubungen Kundenspezifische Lösungen

Installation

=+
Am Rohr ist eine
leichte Innen-
verformung
erkennbar.
Daran können Sie
sehen, dass eine
sichere Klemm-
verbindung
gewährleistet ist.

Sollten die Standard-Klemmverschraubungen
aus Edelstahl für Ihre Anwendung nicht 
geeignet sein, entwirft Parker Legris nach Ihren 
Vorgaben passende Sonderverschraubungen.

Winkelstück 
1802

Adapter
1820

Die Verschraubung setzt sich aus 3 Teilen 
zusammen (Stutzen/Klemmring/
Überwurfmutter). Eine schematische 
Darstellung der Montageschritte finden Sie 
auf der Seite "Klemmverschraubungen aus 
Messing".
SScchheemmaa::  MMoonnttiieerrtteess  EEnnddpprroodduukktt
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Klemmverschraubungen aus Edelstahl / EinschraubanschlüsseKlemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse

 1805    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  F1  H max  H1  Kg

  6 
  R1/8  1805 06 10   12,0   13,0   19,5   7,5   0,017 

  R1/4  1805 06 13   14,0   13,0   19,5   7,5   0,025 

  8 
  R1/8  1805 08 10   13,0   14,0   21,0   7,0   0,019 

  R1/4  1805 08 13   14,0   14,0   21,0   7,0   0,024 

  10 

  R1/4  1805 10 13   17,0   19,0   25,5   9,0   0,043 

  R3/8  1805 10 17   17,0   19,0   25,5   9,0   0,049 

  R1/2  1805 10 21   22,0   19,0   26,5   10,0   0,076 

  12 

  R1/4  1805 12 13   19,0   22,0   26,0   9,0   0,054 

  R3/8  1805 12 17   19,0   22,0   26,0   9,0   0,057 

  R1/2  1805 12 21   22,0   22,0   27,0   10,0   0,081 

  16 
  R3/8  1805 16 17   24,0   27,0   28,5   9,5   0,086 

  R1/2  1805 16 21   24,0   27,0   28,5   9,5   0,093 

 1805    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  F1  H max  H1  Kg

  6 

  NPT1/8  1805 06 11   12,0   13,0   19,5   7,5   0,018 

  NPT1/4  1805 06 14   14,0   13,0   19,5   7,5   0,027 

  NPT3/8  1805 06 18   19,0   13,0   20,5   8,5   0,033 

  8 
  NPT1/8  1805 08 11   13,0   14,0   21,0   7,0   0,021 

  NPT1/4  1805 08 14   14,0   14,0   21,0   7,0   0,027 

  10 

  NPT1/4  1805 10 14   17,0   19,0   25,5   9,0   0,045 

  NPT3/8  1805 10 18   19,0   19,0   25,5   9,0   0,055 

  NPT1/2  1805 10 22   22,0   19,0   26,5   10,0   0,082 

  12 

  NPT1/4  1805 12 14   19,0   22,0   26,0   9,0   0,057 

  NPT3/8  1805 12 18   19,0   22,0   26,0   9,0   0,060 

  NPT1/2  1805 12 22   22,0   22,0   27,0   10,0   0,086 

 1814    Einschraubverschraubung, Innengewinde 
BSPP  

 Edelstahl 316 

ØD  C       E  F  F1  H max  H1  Kg

  6 
  G1/8  1814 06 10   7,5   14,0   13,0   29,0   17,0   0,024 

  G1/4  1814 06 13   11,0   17,0   13,0   29,0   21,0   0,031 

  8   G1/4  1814 08 13   11,0   17,0   14,0   34,5   20,5   0,033 

  10 
  G3/8  1814 10 17   11,5   22,0   19,0   38,5   22,0   0,064 

  G1/2  1814 10 21   15,0   27,0   19,0   43,0   26,5   0,094 

  12 
  G3/8  1814 12 17   11,5   22,0   22,0   39,0   22,0   0,073 

  G1/2  1814 12 21   15,0   27,0   22,0   43,5   26,5   0,102 

  16   G1/2  1814 16 21   15,0   27,0   27,0   45,0   26,0   0,121 

 1809    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  H  J  L max  L1  Kg

  6 
  R1/8  1809 06 10   13,0   18,0   8,0   25.5   13,5   0,020 

  R1/4  1809 06 13   13,0   23,0   10,0   25.5   13,5   0,029 

  8 
  R1/8  1809 08 10   14,0   20,5   10,0   28.5   14,5   0,026 

  R1/4  1809 08 13   14,0   23,0   10,0   28.5   14,5   0,030 

  10 

  R1/4  1809 10 13   19,0   25,0   12,0   32.5   16,0   0,051 

  R3/8  1809 10 17   19,0   25,5   12,0   32.5   16,0   0,057 

  R1/2  1809 10 21   19,0   32,0   18,0   36.5   20,0   0,091 

  12 

  R1/4  1809 12 13   22,0   26,0   14,0   34.0   17,0   0,067 

  R3/8  1809 12 17   22,0   27,0   14,0   34.0   17,0   0,070 

  R1/2  1809 12 21   22,0   32,0   18,0   37.0   20,0   0,098 

  16 
  R3/8  1809 16 17   27,0   28,5   18,0   39.5   21,0   0,107 

  R1/2  1809 16 21   27,0   31,5   18,0   39.5   21,0   0,114 

 1809    Winkelstück, Außengewinde NPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  H  J  L max  L1  Kg

  6   NPT1/4  1809 06 14   13,0   25,5   10,0   25.5   13,5   0,032 

  8 
  NPT1/8  1809 08 11   14,0   22,0   10,0   28.5   14,5   0,027 

  NPT1/4  1809 08 14   14,0   25,5   10,0   28.5   14,5   0,032 

  10 

  NPT1/4  1809 10 14   19,0   27,5   12,0   32.5   16,0   0,053 

  NPT3/8  1809 10 18   19,0   28,0   12,0   32.5   16,0   0,060 

  NPT1/2  1809 10 22   19,0   35,0   18,0   36.5   20,0   0,096 

  12   NPT1/2  1809 12 22   22,0   35,0   18,0   37.0   20,0   0,101 

152
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Max. Betriebsdruck (bar) Betriebsdruck mit
Druckstößen (bar)

Max. Betriebsdruck mit
Druckstöße (bar)

Halbstarrer Polyamid-Schlauch: 
Max. Betriebsdruck (bar)

Edelstahlrohr
Max. Betriebsdruck (bar)

Temperaturen °C -40°C / -15°C -15°C / +30°C +30°C / +50°C +50°C/+70°C +70°C/+100°C

Koeffizienten 1,8 1 0,68 0,55 0,31

Obige Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Da es sich bei jeder Anwendung um einen Sonderfall handelt, können wir
keine Haftung übernehmen und empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.

Koeffizienten zur temperaturabhängigen Minderung des Betriebsdrucks bei halbstarrem Polyamid-Schlauch

Die Verschraubung Montage von Winkelschwenkverschraubungen Kundenspezifische Lösungen

Installation

=+
Am Rohr ist eine
leichte Innen-
verformung
erkennbar.
Daran können Sie
sehen, dass eine
sichere Klemm-
verbindung
gewährleistet ist.

Sollten die Standard-Klemmverschraubungen
aus Edelstahl für Ihre Anwendung nicht 
geeignet sein, entwirft Parker Legris nach Ihren 
Vorgaben passende Sonderverschraubungen.

Winkelstück 
1802

Adapter
1820

Die Verschraubung setzt sich aus 3 Teilen 
zusammen (Stutzen/Klemmring/
Überwurfmutter). Eine schematische 
Darstellung der Montageschritte finden Sie 
auf der Seite "Klemmverschraubungen aus 
Messing".
SScchheemmaa::  MMoonnttiieerrtteess  EEnnddpprroodduukktt
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 reduitKlemmverschraubungen aus Edelstahl / SteckverbinderKlemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse

 1820    Einschraubstutzen, Außengewinde NPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  L  L1  Kg

  8 
  NPT1/8  1820 08 11   12,0   28,5   17,0   0,009 

  NPT1/4  1820 08 14   14,0   33,0   17,0   0,019 

  10   NPT1/4  1820 10 14   14,0   36,0   20,0   0,018 

  12 

  NPT1/4  1820 12 14   14,0   36,0   20,0   0,019 

  NPT3/8  1820 12 18   19,0   36,5   20,0   0,028 

  NPT1/2  1820 12 22   22,0   41,0   20,0   0,053 

 1820    Steckverschraubung, Außengewinde BSPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  L  L1  Kg

  6 
  R1/8  1820 06 10   12,0   26,5   15,0   0,009 

  R1/4  1820 06 13   14,0   31,0   15,0   0,017 

  8 
  R1/8  1820 08 10   12,0   28,5   17,0   0,008 

  R1/4  1820 08 13   14,0   33,0   17,0   0,016 

  10 

  R1/4  1820 10 13   14,0   36,0   20,0   0,016 

  R3/8  1820 10 17   17,0   36,5   20,0   0,025 

  R1/2  1820 10 21   22,0   41,0   20,0   0,052 

  12 

  R1/4  1820 12 13   14,0   36,0   20,0   0,016 

  R3/8  1820 12 17   17,0   36,5   20,0   0,023 

  R1/2  1820 12 21   22,0   41,0   20,0   0,048 

  16 
  R3/8  1820 16 17   17,0   39,5   23,0   0,022 

  R1/2  1820 16 21   22,0   44,0   23,0   0,039 
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Klemmverschraubungen aus Edelstahl / SteckverbinderKlemmverschraubungen aus Edelstahl / Einschraubanschlüsse

 1806    Schlauchverbinder  

 Edelstahl 316 

ØD       F  F1  L max  L1  Kg

  6  1806 06 00   12,0   13,0   34.5   11,0   0,025 

  8  1806 08 00   13,0   14,0   38.5   10,0   0,029 

  10  1806 10 00   17,0   19,0   46.0   13,0   0,065 

  12  1806 12 00   19,0   22,0   47.0   13,0   0,085 

  16  1806 16 00   24,0   27,0   51.0   13,0   0,135 

 1816    Schottanschluss, gerade  

 Edelstahl 316 

ØD       F  F1  L max  L1 max  L2  L3  ØT min  Kg

  6  1816 06 00   13,0   13,0   28.0   19.0   7,5   17,0   10,5   0,034 

  8  1816 08 00   14,0   14,0   29.0   20.0   7,0   17,0   12,5   0,042 

  10  1816 10 00   19,0   19,0   33.0   25.0   9,0   19,0   16,5   0,093 

  12  1816 12 00   22,0   22,0   33.0   25.0   9,0   19,0   18,5   0,113 

  16  1816 16 00   27,0   27,0   36.0   28.0   9,5   19,5   22,5   0,179 

 1802    Winkelstück  

 Edelstahl 316 

ØD       F  J  L max  L1  Kg

  6  1802 06 00   13,0   8,0   25.5   13,5   0,027 

  8  1802 08 00   14,0   10,0   28.5   14,5   0,034 

  10  1802 10 00   19,0   12,0   32.5   16,0   0,070 

  12  1802 12 00   22,0   14,0   34.0   17,0   0,092 

  16  1802 16 00   27,0   18,0   39.5   21,0   0,151 

 1804    T-Stück  

 Edelstahl 316 

ØD       F  J  L/2  L1  Kg

  6  1804 06 00   13,0   8,0   25,5   13,5   0,039 

  8  1804 08 00   14,0   10,0   28,5   14,5   0,049 

  10  1804 10 00   19,0   12,0   32,5   16,0   0,100 

  12  1804 12 00   22,0   14,0   34,0   17,0   0,133 

  16  1804 16 00   27,0   18,0   39,5   21,0   0,216 
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 reduitKlemmverschraubungen aus Edelstahl / Verbindungsanschlüsse

 1866    Reduzierstück, 3-teilig  

 Edelstahl 316 

ØD1  ØD2       F  Kg

  6 
  8  1866 06 08   14,0   0,011 

  10  1866 06 10   19,0   0,027 

  8   10  1866 08 10   19,0   0,025 

 1810    Überwurfmutter aus Edelstahl  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  L  Kg

  6   M10x1  1810 06 00   13,0   11,0   0,007 

  8   M12x1  1810 08 00   14,0   13,0   0,008 

  10   M16x1,5  1810 10 00   19,0   15,0   0,017 

  12   M18x1,5  1810 12 00   22,0   15,0   0,024 

  16   M22x1,5  1810 16 00   27,0   17,0   0,041 

 1822    Schlauchtülle für Steckanschluss  

 Edelstahl 316 

ØD1  ØD2  ØD3       L  L1  ØT min  Kg

  6   7   9  1822 06 07   37,5   22,5   6   0,006 

  8 

  6   8  1822 08 06   40,0   22,5   5   0,007 

  7   9  1822 08 07   40,0   22,5   6   0,007 

  10   12.5  1822 08 10   40,0   22,5   9   0,011 

  10 
  7   9  1822 10 07   43,0   22,5   6   0,009 

  10   12.5  1822 10 10   43,0   22,5   9   0,012 

  12 
  10   12.2  1822 12 10   43,0   22,5   9   0,012 

  13   15  1822 12 13   50,0   29,5   13   0,015 

 1827    Stützhülse aus Edelstahl für Fluorpolymer-
Schläuche  

 Edelstahl 316 

ØD1  ØD2       L  Kg

  6   4  1827 06 00   11,5   0,001 

  8   6  1827 08 00   14,0   0,001 

  10   8  1827 10 00   18,0   0,001 

  12 
  9  1827 12 09   18,0   0,001 

  10  1827 12 00   18,0   0,001 

  16 
  13  1827 16 13   18,0   0,002 

  14  1827 16 00   18,0   0,002 
 Diese Stützhülsen sind notwendig beim Einsatz von Schläuchen aus Fluorpolymer. Temperatur 
und Druck müssen denzulässigen technischen Eigenschaften von Schlauch und Verschraubung 
entsprechen. 

 1824    Klemmring aus Edelstahl  

 Edelstahl 316 

ØD       Kg

  6  1824 06 00   0,002 

  8  1824 08 00   0,001 

  10  1824 10 00   0,003 

  12  1824 12 00   0,004 

  16  1824 16 00   0,005 

PL-Klemmverschraubungen aus Messing vernickelt
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Stainless Steel Compression Fittings / Complementary Fittings PL-Klemmverschraubungen aus Messing vernickelt

MaterialübersichtTechnische Daten

Besonders für flexible Schläuche geeignet, ermöglichen 
PL-Verschraubungen die Demontage und 
Wiederverwendung der Schläuche.

Ømetrisch:

4 bis 14 mm

Vorteile

• Dichtungssystem ohne Totraum
• Für flexible und halbstarre Schläuche geeignet

(Polyurethan, Polyamid, Polyethylen, Fluorpolymer, etc.)

• Zuverlässiges Dichtungssystem ohne O-Ring und ohne 
Klemmring

• Vernickelte Oberfläche für verbesserten Korrosionsschutz

•  

Geeignete Medien: Druckluft, Weitere Medien auf Anfrage

•  Betriebsdruck:  Vakuum bis 18 bar mit BPLM-M Überwurfmutter
Vakuum bis 40 bar mit BPLM Überwurfmutter

•  Temperaturbereich:   -40°C bis +100°C

Anzugsdrehmomente (Nm)
M5
x0,8

M6
x1

1/8 1/4 3/8 1/2

BSPT Gewinde 8 12 14 16

BSPP Gewinde mit 
Abdichtung 1,2 1,5 2,5 3,5

BSPP Gewinde mit 
Überwurfmutter 5 8 10 12

Metrische Gewinde 0,8 0,8

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum)
Für den Einsatz zusammen mit schwer entflammbaren Schläuchen 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Silikonfrei

Technical CharacteristicsTechnical Characteristics

Gehäuse: Messing vernickelt

Überwurfmutter: Messing vernickelt

Polymer-Schlauch rechtwinklig
zuschneiden.

Schlauch bis zum Anschlag auf den
Verschraubungsstutzen schieben.

Überwurfmutter auf den Schlauch
schieben.

Überwurfmutter vollständig anziehen
(bei flexiblem Schlauch von Hand, bei
starrem Schlauch mit einem Sechskant-
schlüssel) bis sie am Verschraubungs-
stutzen anliegt.

Schlauchzuschnitt Vorbereitung des Anschlusses Schlauchanschluss Abschließende Montage

Installation

 F3BPL    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Nickel-plated brass 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  2.7x4   R1/8  F3BPL2.7/4-1/8   12.0   8.0   16.0   0.009 

  4x6 
  R1/8  F3BPL4/6-1/8   12.0   12.0   19.5   0.016 

  R1/4  F3BPL4/6-1/4   14.0   12.0   20.0   0.025 

  6x8 

  R1/8  F3BPL6/8-1/8   12.0   14.0   19.5   0.019 

  R1/4  F3BPL6/8-1/4   14.0   14.0   20.0   0.026 

  R3/8  F3BPL6/8-3/8   17.0   14.0   20.0   0.030 

  8x10 
  R1/4  F3BPL8/10-1/4   14.0   16.0   21.5   0.031 

  R3/8  F3BPL8/10-3/8   17.0   16.0   21.5   0.043 

  10x12   R3/8  F3BPL10/12-3/8   17.0   18.0   23.0   0.036 

  11x14   R3/8  F3BPL11/14-3/8   22.0   22.0   23.5   0.061 
 Compatible with BPLM-M nut only 

 F4BPL    Stud Fitting, Male BSPP Thread

 Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  E  F  F1  H  Kg

  4x6   G1/8  F4BPL4/6-1/8   6.0   13.0   12.0   19.5   0.031 

  6x8   G1/4  F4BPL6/8-1/4   8.0   16.0   14.0   20.0   0.033 
 Compatible with BPLM-M nut only 
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