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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3600 Push-In Fittings aus bleiarmem Messing

 3805    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  3805 04 10   10,0   3,0   14,5   0,008 

  R1/4  3805 04 13   14,0   3,0   14,5   0,015 

  6 
  R1/8  3805 06 10   13,0   4,0   18,0   0,012 

  R1/4  3805 06 13   14,0   4,0   16,5   0,018 

  8 

  R1/8  3805 08 10   15,0   5,0   19,0   0,014 

  R1/4  3805 08 13   15,0   6,0   18,0   0,018 

  R3/8  3805 08 17   17,0   6,0   18,5   0,025 

  10 
  R1/4  3805 10 13   19,0   6,0   24,0   0,029 

  R3/8  3805 10 17   19,0   6,0   22,5   0,030 

  12 

  R1/4  3805 12 13   22,0   7,0   25,0   0,034 

  R3/8  3805 12 17   22,0   8,0   24,0   0,040 

  R1/2  3805 12 21   22,0   10,0   23,0   0,046 

 3805    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPT  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4   NPT1/8  3805 04 11   11,0   3,0   14,5   0,009 

  6 
  NPT1/8  3805 06 11   13,0   4,0   18,0   0,012 

  NPT1/4  3805 06 14   14,0   4,0   16,5   0,017 

  8 
  NPT1/8  3805 08 11   15,0   5,0   19,0   0,015 

  NPT1/4  3805 08 14   15,0   6,0   18,0   0,018 

  10 
  NPT1/4  3805 10 14   19,0   6,0   24,0   0,028 

  NPT3/8  3805 10 18   19,0   7,0   22,5   0,031 

  12 

  NPT1/4  3805 12 14   22,0   7,0   25,0   0,034 

  NPT3/8  3805 12 18   22,0   8,0   24,0   0,039 

  NPT1/2  3805 12 22   22,0   10,0   23,0   0,045 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / Stud FittingsLF 3600 Push-In Fittings aus bleiarmem Messing

 3620    Male Stem Connector  

 Low lead brass 

ØD  L  L1  Kg

  4  3620 04 00 84   31.0   14.0   0.002 

  6  3620 06 00 84   36.5   17.0   0.005 

 3622    Plug-In Barb Connector  

 Low lead brass 

ØD1  ØD2  ØD3  L  L1  L2  Kg

  4   3.2   5  3622 04 53 84   40.5   27.0   22.5   0.003 

 3626    Blanking Plug  

 Low lead brass 

ØD  G  L  L1  L2  Kg

  4  3626 04 00 84   6   25.5   17.5   11.5   0.004 

Passende Produkte
• Polyurethan-Schläuche

• Polyamide-Schläuche

• Polyethylen-Schläuche

• Fluorpolymer-Schläuche

• Schläuche aus Schweißfunken resistentem Material

• Schläuche aus schwerentflammbarem PA

• Drosselventile aus Messing
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Low Lead Brass LF 3600 Push-In Fittings

 3805    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  3805 04 10   10.0   3.0   14.5   0.008 

  R1/4  3805 04 13   14.0   3.0   14.5   0.015 

  6 
  R1/8  3805 06 10   13.0   4.0   18.0   0.012 

  R1/4  3805 06 13   14.0   4.0   16.5   0.018 

  8 

  R1/8  3805 08 10   15.0   5.0   19.0   0.014 

  R1/4  3805 08 13   15.0   6.0   18.0   0.018 

  R3/8  3805 08 17   17.0   6.0   18.5   0.025 

  10 
  R1/4  3805 10 13   19.0   6.0   24.0   0.029 

  R3/8  3805 10 17   19.0   6.0   22.5   0.030 

  12 

  R1/4  3805 12 13   22.0   7.0   25.0   0.034 

  R3/8  3805 12 17   22.0   8.0   24.0   0.040 

  R1/2  3805 12 21   22.0   10.0   23.0   0.046 

 3805    Stud Fitting, Male NPT Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4   NPT1/8  3805 04 11   11.0   3.0   14.5   0.009 

  6 
  NPT1/8  3805 06 11   13.0   4.0   18.0   0.012 

  NPT1/4  3805 06 14   14.0   4.0   16.5   0.017 

  8 
  NPT1/8  3805 08 11   15.0   5.0   19.0   0.015 

  NPT1/4  3805 08 14   15.0   6.0   18.0   0.018 

  10 
  NPT1/4  3805 10 14   19.0   6.0   24.0   0.028 

  NPT3/8  3805 10 18   19.0   7.0   22.5   0.031 

  12 

  NPT1/4  3805 12 14   22.0   7.0   25.0   0.034 

  NPT3/8  3805 12 18   22.0   8.0   24.0   0.039 

  NPT1/2  3805 12 22   22.0   10.0   23.0   0.045 

MaterialübersichtTechnische Daten

Diese aus Edelstahl 316L hergestellte Baureihe eignet 
sich für die Beförderung flüssiger Medien, in aggressiven 
Umgebungen oder bei hohen Hygiene Anforderungen.

Ø Metrisch: 4 bis 12 mm
Ø Zöllig: 3/16” bis 1/2”

Vorteile
• Korrosionsbeständigkeit dank der Materialien der einzelnen

Komponenten
• Geeignet für permanenten Kontakt mit Lebensmitteln
• Geeignet für Industriereinigungsmittel und Waschmittel
• Hygienisches Außendesign, zur Reduzierung von Schmutz-

 ablagerungen

Anzugs- 
drehmoment
der Gewinde-
stutzen

Anschluss

M5
x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Anzugs- 
drehmoment
der Schott-
anschlüsse

Ø (mm) 4 6 8 10 12
daN.m
min.
max.

0,5

0,9

0,5

0,9

0,6

1

0,6

1

0,6

1
Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).
Die Leistungsmerkmale bei -25°C gemäß ISO 14743 getestet.

•

Geeignete Medien: Alle Medien, die mit dem Material
und Dichtungen kompatibel sind•

Betriebsdruck:  Vakuum bis 30 bar (20 bar: 3879 und 3889)

•
Temperaturbereich: -25°C bis +150°C

Silikonfrei

Regelungen

• ISO 14743
• RoHS
• REACH

• FDA : 21 CFR
• PED

Dichtungen: FKM

Gehäuse:
Edelstahl
316L

Gewindestück:
Edelstahl
316L

Klemmsegment: 
Edelstahl

316L

Stützring:
Edelstahl 316L
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3805    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPT  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  3/16   NPT1/8  3805 55 11   10,0   3,0   15,5   0,010 

  1/4 
  NPT1/8  3805 56 11   13,0   4,0   19,0   0,012 

  NPT1/4  3805 56 14   14,0   4,0   17,5   0,017 

  3/8 
  NPT1/4  3805 60 14   19,0   6,0   25,0   0,029 

  NPT3/8  3805 60 18   19,0   7,0   24,0   0,031 

  1/2 

  NPT1/4  3805 62 14   22,0   7,0   26,0   0,036 

  NPT3/8  3805 62 18   22,0   8,0   25,0   0,041 

  NPT1/2  3805 62 22   22,0   10,0   25,0   0,049 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 3801    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4 
  M5x0,8  3801 04 19   10,0   2,5   17,0   0,005 

  G1/8  3801 04 10   13,0   3,0   16,5   0,009 

  6 

  M5x0,8  3801 06 19   13,0   2,5   20,5   0,010 

  G1/8  3801 06 10   13,0   4,0   18,0   0,010 

  G1/4  3801 06 13   17,0   4,0   18,0   0,015 

  8 

  G1/8  3801 08 10   15,0   5,0   19,0   0,013 

  G1/4  3801 08 13   17,0   5,0   20,5   0,017 

  G3/8  3801 08 17   21,0   6,0   20,0   0,027 

  10 
  G1/4  3801 10 13   19,0   7,0   25,0   0,025 

  G3/8  3801 10 17   21,0   7,0   25,0   0,034 

  12 
  G1/4  3801 12 13   21,0   7,0   27,0   0,030 

  G3/8  3801 12 17   21,0   9,0   26,5   0,034 

 3821    Steckverschraubung, Außengewinde BSPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  H  Kg

  4   R1/8  3821 04 10   10,0   21,0   0,006 

  6 
  R1/8  3821 06 10   10,0   23,0   0,007 

  R1/4  3821 06 13   14,0   24,0   0,015 

  8 
  R1/8  3821 08 10   11,0   24,0   0,008 

  R1/4  3821 08 13   14,0   25,0   0,016 

  10 
  R1/4  3821 10 13   19,0   30,0   0,017 

  R3/8  3821 10 17   19,0   30,0   0,022 

  12 

  R1/4  3821 12 13   19,0   31,0   0,017 

  R3/8  3821 12 17   19,0   31,0   0,022 

  R1/2  3821 12 21   22,0   32,0   0,037 

 3821    Steckverschraubung, Außengewinde NPT  

 Edelstahl 316 

ØD  C       F  H  Kg

  4   NPT1/8  3821 04 11   10,0   21,0   0,006 

  6 
  NPT1/8  3821 06 11   10,0   23,0   0,007 

  NPT1/4  3821 06 14   14,0   24,0   0,016 

  8 
  NPT1/8  3821 08 11   14,0   24,0   0,008 

  NPT1/4  3821 08 14   14,0   25,0   0,016 

  10 
  NPT1/4  3821 10 14   14,0   30,0   0,018 

  NPT3/8  3821 10 18   17,0   30,0   0,010 

  12   NPT1/4  3821 12 14   14,0   31,0   0,018 

 3821    Steckverschraubung, Außengewinde NPT 
Zöllig

 Edelstahl 316  Edelstahl 316 

ØD  C       F  H  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3821 56 11   10,0   26,0   0,009 

  NPT1/4  3821 56 14   14,0   27,0   0,016 

  3/8 
  NPT1/4  3821 60 14   19,0   32,0   0,018 

  NPT3/8  3821 60 18   19,0   32,0   0,028 

  1/2 

  NPT1/4  3821 62 14   19,0   36,0   0,020 

  NPT3/8  3821 62 18   19,0   37,0   0,025 

  NPT1/2  3821 62 22   22,0   37,0   0,042 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32”(4 mm) and 5/16”(8 mm) 

 3831    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  H  Kg

  4 
  M5x0,8  3831 04 19   10,0   23,5   0,004 

  G1/8  3831 04 10   13,0   22,0   0,008 

  6 
  G1/8  3831 06 10   13,0   24,0   0,009 

  G1/4  3831 06 13   17,0   24,0   0,015 

  8 

  G1/8  3831 08 10   13,0   25,0   0,010 

  G1/4  3831 08 13   17,0   27,0   0,019 

  G3/8  3831 08 17   21,0   27,0   0,024 

  10 
  G1/4  3831 10 13   17,0   32,0   0,021 

  G3/8  3831 10 17   21,0   32,0   0,025 

  12 

  G1/4  3831 12 13   17,0   33,0   0,021 

  G3/8  3831 12 17   21,0   33,0   0,028 

  G1/2  3831 12 21   24,0   36,0   0,043 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / Stud FittingsLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3805    Stud Fitting, Male NPT Thread Inch

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  3/16   NPT1/8  3805 55 11   10.0   3.0   15.5   0.010 

  1/4 
  NPT1/8  3805 56 11   13.0   4.0   19.0   0.012 

  NPT1/4  3805 56 14   14.0   4.0   17.5   0.017 

  3/8 
  NPT1/4  3805 60 14   19.0   6.0   25.0   0.029 

  NPT3/8  3805 60 18   19.0   7.0   24.0   0.031 

  1/2 

  NPT1/4  3805 62 14   22.0   7.0   26.0   0.036 

  NPT3/8  3805 62 18   22.0   8.0   25.0   0.041 

  NPT1/2  3805 62 22   22.0   10.0   25.0   0.049 
 5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) also available 

 3801    Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4 
  M5x0.8  3801 04 19   10.0   2.5   17.0   0.005 

  G1/8  3801 04 10   13.0   3.0   16.5   0.009 

  6 

  M5x0.8  3801 06 19   13.0   2.5   20.5   0.010 

  G1/8  3801 06 10   13.0   4.0   18.0   0.010 

  G1/4  3801 06 13   17.0   4.0   18.0   0.015 

  8 

  G1/8  3801 08 10   15.0   5.0   19.0   0.013 

  G1/4  3801 08 13   17.0   5.0   20.5   0.017 

  G3/8  3801 08 17   21.0   6.0   20.0   0.027 

  10 
  G1/4  3801 10 13   19.0   7.0   25.0   0.025 

  G3/8  3801 10 17   21.0   7.0   25.0   0.034 

  12 
  G1/4  3801 12 13   21.0   7.0   27.0   0.030 

  G3/8  3801 12 17   21.0   9.0   26.5   0.034 

 3821    Stud Standpipe, Male BSPT Thread

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  4   R1/8  3821 04 10   10.0   21.0   0.006 

  6 
  R1/8  3821 06 10   10.0   23.0   0.007 

  R1/4  3821 06 13   14.0   24.0   0.015 

  8 
  R1/8  3821 08 10   11.0   24.0   0.008 

  R1/4  3821 08 13   14.0   25.0   0.016 

  10 
  R1/4  3821 10 13   19.0   30.0   0.017 

  R3/8  3821 10 17   19.0   30.0   0.022 

  12 

  R1/4  3821 12 13   19.0   31.0   0.017 

  R3/8  3821 12 17   19.0   31.0   0.022 

  R1/2  3821 12 21   22.0   32.0   0.037 

 3821    Stud Standpipe, Male NPT Thread

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  4   NPT1/8  3821 04 11   10.0   21.0   0.006 

  6 
  NPT1/8  3821 06 11   10.0   23.0   0.007 

  NPT1/4  3821 06 14   14.0   24.0   0.016 

  8 
  NPT1/8  3821 08 11   14.0   24.0   0.008 

  NPT1/4  3821 08 14   14.0   25.0   0.016 

  10 
  NPT1/4  3821 10 14   14.0   30.0   0.018 

  NPT3/8  3821 10 18   17.0   30.0   0.010 

  12   NPT1/4  3821 12 14   14.0   31.0   0.018 

 3821    Stud Standpipe, Male NPT Thread Inch

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3821 56 11   10.0   26.0   0.009 

  NPT1/4  3821 56 14   14.0   27.0   0.016 

  3/8 
  NPT1/4  3821 60 14   19.0   32.0   0.018 

  NPT3/8  3821 60 18   19.0   32.0   0.028 

  1/2 

  NPT1/4  3821 62 14   19.0   36.0   0.020 

  NPT3/8  3821 62 18   19.0   37.0   0.025 

  NPT1/2  3821 62 22   22.0   37.0   0.042 
 5/32”(4 mm) and 5/16”(8 mm) also available 

 3831    Stud Standpipe, Male BSPP and Metric
Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  H  Kg

  4 
  M5x0.8  3831 04 19   10.0   23.5   0.004 

  G1/8  3831 04 10   13.0   22.0   0.008 

  6 
  G1/8  3831 06 10   13.0   24.0   0.009 

  G1/4  3831 06 13   17.0   24.0   0.015 

  8 

  G1/8  3831 08 10   13.0   25.0   0.010 

  G1/4  3831 08 13   17.0   27.0   0.019 

  G3/8  3831 08 17   21.0   27.0   0.024 

  10 
  G1/4  3831 10 13   17.0   32.0   0.021 

  G3/8  3831 10 17   21.0   32.0   0.025 

  12 

  G1/4  3831 12 13   17.0   33.0   0.021 

  G3/8  3831 12 17   21.0   33.0   0.028 

  G1/2  3831 12 21   24.0   36.0   0.043 

Wie in der Zeichnung sichtbar bieten die Steckverschraubungen 3821 and 3831 
eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten:

• Lagerhaltung kann reduziert werden

• Einsatz von T- und Winkelstücken nach Bedarf
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LF 3800 Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3800    Einpresspatrone  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  G1  H  H1  H2  N  Kg

  4  3800 04 00   9,8   8.0   17,0   8,5   8,5   11,0   0,006 

  6  3800 06 00   12,1   10.0   19,0   10,5   8,5   13,5   0,008 

  8  3800 08 00   14,8   13.0   21,0   12,5   8,5   16,0   0,012 

  10  3800 10 00   17,5   15.0   24,5   14,0   10,5   20,0   0,019 
 Aufnahmebohrungen auf Anfrage erhältlich 

 3809    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4   R1/8  3809 04 10   10,0   10,0   23,5   16,5   0,020 

  6 
  R1/8  3809 06 10   13,0   12,0   27,5   20,0   0,030 

  R1/4  3809 06 13   14,0   12,0   27,5   25,0   0,036 

  8 
  R1/8  3809 08 10   14,0   15,0   32,0   25,0   0,040 

  R1/4  3809 08 13   14,0   14,5   34,0   25,0   0,045 

  10 
  R1/4  3809 10 13   19,0   17,5   37,5   27,5   0,068 

  R3/8  3809 10 17   19,0   17,5   37,5   27,5   0,069 
 Schwenkbar 

 3809    Winkelstück, Außengewinde NPT  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  6 
  NPT1/8  3809 06 11   13,0   12,5   29,0   22,5   0,031 

  NPT1/4  3809 06 14   14,0   12,5   29,0   22,5   0,036 

  8 
  NPT1/8  3809 08 11   14,0   15,0   34,0   24,0   0,040 

  NPT1/4  3809 08 14   14,0   15,0   34,0   24,0   0,045 

  10 
  NPT1/4  3809 10 14   19,0   17,5   39,5   30,0   0,068 

  NPT3/8  3809 10 18   19,0   17,5   39,5   30,0   0,071 
 Schwenkbar 

 3899    Winkelstück, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 

  M5x0,8  3899 04 19   10,0   10,0   26,0   18,0   0,020 

  G1/8  3899 04 10   13,0   10,0   27,0   19,0   0,022 

  G1/4  3899 04 13   17,0   10,0   27,0   19,0   0,018 

  6 

  M5x0,8  3899 06 19   13,0   12,0   33,0   24,0   0,031 

  G1/8  3899 06 10   6,0   12,0   33,0   24,0   0,031 

  G1/4  3899 06 13   17,0   12,0   32,0   24,0   0,036 

  8 

  G1/8  3899 08 10   14,0   15,0   35,0   25,0   0,039 

  G1/4  3899 08 13   17,0   15,0   35,0   25,0   0,044 

  G3/8  3899 08 17   21,0   15,0   34,5   25,0   0,048 

  10 
  G1/4  3899 10 13   19,0   17,0   43,0   31,0   0,069 

  G3/8  3899 10 17   21,0   17,0   42,0   31,0   0,072 
 Schwenkbar 

 3889    Winkeleinschraubverschraubung kompakt, 
Außengewinde BSPT  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  R1/8  3889 04 10   13,0   10,0   18,0   17,0   0,019 

  R1/4  3889 04 13   17,0   10,0   19,5   16,5   0,018 

  6 
  R1/8  3889 06 10   13,0   12,0   21,5   20,5   0,025 

  R1/4  3889 06 13   14,0   12,0   21,5   20,5   0,032 

  8 
  R1/8  3889 08 10   14,0   15,0   24,0   22,0   0,036 

  R1/4  3889 08 13   14,0   15,0   24,0   22,0   0,036 

  10 
  R1/4  3889 10 13   17,0   17,5   28,5   27,5   0,058 

  R3/8  3889 10 17   19,0   17,5   28,5   27,5   0,068 

  12 

  R1/4  3889 12 13   22,0   20,0   33,5   30,0   0,088 

  R3/8  3889 12 17   22,0   20,0   33,5   30,0   0,090 

  R1/2  3889 12 21   22,0   20,0   33,5   33,0   0,097 
 Schwenkbar 
Max. 20 bar 

 3889    Winkeleinschraubverschraubung kompakt, 
Außengewinde NPT  

 Edelstahl 316, FKM  Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4   NPT1/8  3889 04 11   13,0   10,0   17,5   19,0   0,019 

  6 
  NPT1/8  3889 06 11   13,0   12,5   20,0   22,5   0,026 

  NPT1/4  3889 06 14   14,0   12,5   20,0   22,5   0,033 

  8 
  NPT1/8  3889 08 11   13,0   15,0   25,0   24,0   0,036 

  NPT1/4  3889 08 14   14,0   15,0   24,0   24,0   0,036 

  10 
  NPT1/4  3889 10 14   17,0   17,5   27,5   27,5   0,059 

  NPT3/8  3889 10 18   19,0   17,5   28,5   26,5   0,068 

  12 

  NPT1/4  3889 12 14   22,0   20,0   31,5   32,5   0,086 

  NPT3/8  3889 12 18   22,0   20,0   32,5   32,5   0,089 

  NPT1/2  3889 12 22   22,0   20,0   27,5   32,5   0,098 
 Schwenkbar 
Max. 20 bar 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / Stud FittingsLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3805    Stud Fitting, Male NPT Thread Inch

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  3/16   NPT1/8  3805 55 11   10.0   3.0   15.5   0.010 

  1/4 
  NPT1/8  3805 56 11   13.0   4.0   19.0   0.012 

  NPT1/4  3805 56 14   14.0   4.0   17.5   0.017 

  3/8 
  NPT1/4  3805 60 14   19.0   6.0   25.0   0.029 

  NPT3/8  3805 60 18   19.0   7.0   24.0   0.031 

  1/2 

  NPT1/4  3805 62 14   22.0   7.0   26.0   0.036 

  NPT3/8  3805 62 18   22.0   8.0   25.0   0.041 

  NPT1/2  3805 62 22   22.0   10.0   25.0   0.049 
 5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) also available 

 3801    Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4 
  M5x0.8  3801 04 19   10.0   2.5   17.0   0.005 

  G1/8  3801 04 10   13.0   3.0   16.5   0.009 

  6 

  M5x0.8  3801 06 19   13.0   2.5   20.5   0.010 

  G1/8  3801 06 10   13.0   4.0   18.0   0.010 

  G1/4  3801 06 13   17.0   4.0   18.0   0.015 

  8 

  G1/8  3801 08 10   15.0   5.0   19.0   0.013 

  G1/4  3801 08 13   17.0   5.0   20.5   0.017 

  G3/8  3801 08 17   21.0   6.0   20.0   0.027 

  10 
  G1/4  3801 10 13   19.0   7.0   25.0   0.025 

  G3/8  3801 10 17   21.0   7.0   25.0   0.034 

  12 
  G1/4  3801 12 13   21.0   7.0   27.0   0.030 

  G3/8  3801 12 17   21.0   9.0   26.5   0.034 

 3821    Stud Standpipe, Male BSPT Thread

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  4   R1/8  3821 04 10   10.0   21.0   0.006 

  6 
  R1/8  3821 06 10   10.0   23.0   0.007 

  R1/4  3821 06 13   14.0   24.0   0.015 

  8 
  R1/8  3821 08 10   11.0   24.0   0.008 

  R1/4  3821 08 13   14.0   25.0   0.016 

  10 
  R1/4  3821 10 13   19.0   30.0   0.017 

  R3/8  3821 10 17   19.0   30.0   0.022 

  12 

  R1/4  3821 12 13   19.0   31.0   0.017 

  R3/8  3821 12 17   19.0   31.0   0.022 

  R1/2  3821 12 21   22.0   32.0   0.037 

 3821    Stud Standpipe, Male NPT Thread

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  4   NPT1/8  3821 04 11   10.0   21.0   0.006 

  6 
  NPT1/8  3821 06 11   10.0   23.0   0.007 

  NPT1/4  3821 06 14   14.0   24.0   0.016 

  8 
  NPT1/8  3821 08 11   14.0   24.0   0.008 

  NPT1/4  3821 08 14   14.0   25.0   0.016 

  10 
  NPT1/4  3821 10 14   14.0   30.0   0.018 

  NPT3/8  3821 10 18   17.0   30.0   0.010 

  12   NPT1/4  3821 12 14   14.0   31.0   0.018 

 3821    Stud Standpipe, Male NPT Thread Inch

 Stainless steel 316L 

ØD  C  F  H  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3821 56 11   10.0   26.0   0.009 

  NPT1/4  3821 56 14   14.0   27.0   0.016 

  3/8 
  NPT1/4  3821 60 14   19.0   32.0   0.018 

  NPT3/8  3821 60 18   19.0   32.0   0.028 

  1/2 

  NPT1/4  3821 62 14   19.0   36.0   0.020 

  NPT3/8  3821 62 18   19.0   37.0   0.025 

  NPT1/2  3821 62 22   22.0   37.0   0.042 
 5/32”(4 mm) and 5/16”(8 mm) also available 

 3831    Stud Standpipe, Male BSPP and Metric
Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  H  Kg

  4 
  M5x0.8  3831 04 19   10.0   23.5   0.004 

  G1/8  3831 04 10   13.0   22.0   0.008 

  6 
  G1/8  3831 06 10   13.0   24.0   0.009 

  G1/4  3831 06 13   17.0   24.0   0.015 

  8 

  G1/8  3831 08 10   13.0   25.0   0.010 

  G1/4  3831 08 13   17.0   27.0   0.019 

  G3/8  3831 08 17   21.0   27.0   0.024 

  10 
  G1/4  3831 10 13   17.0   32.0   0.021 

  G3/8  3831 10 17   21.0   32.0   0.025 

  12 

  G1/4  3831 12 13   17.0   33.0   0.021 

  G3/8  3831 12 17   21.0   33.0   0.028 

  G1/2  3831 12 21   24.0   36.0   0.043 

Wie in der Zeichnung sichtbar bieten die Steckverschraubungen 3821 and 3831 
eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten:

• Lagerhaltung kann reduziert werden

• Einsatz von T- und Winkelstücken nach Bedarf
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / SteckverbinderLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3889    Winkeleinschraubverschraubung kompakt, 
Außengewinde NPT  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM  Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3889 56 11   13,0   12,0   22,0   23,0   0,025 

  NPT1/4  3889 56 14   14,0   12,0   22,0   23,0   0,032 

  3/8 
  NPT1/4  3889 60 14   17,0   17,5   28,0   30,5   0,058 

  NPT3/8  3889 60 18   19,0   17,5   28,0   30,5   0,066 

  1/2 

  NPT1/4  3889 62 14   22,0   20,0   34,0   33,0   0,089 

  NPT3/8  3889 62 18   22,0   20,0   34,0   33,0   0,089 

  NPT1/2  3889 62 22   22,0   20,0   27,0   33,0   0,091 
 Schwenkbar 
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4mm) und 5/16” (8 mm) 
Max. 20 bar 

 3879    Winkeleinschraubverschraubung kompakt, 
Außengewinde BSPP  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  G1/8  3879 04 10   13,0   11,0   22,0   19,0   0,022 

  G1/4  3879 04 13   17,0   11,0   20,0   19,0   0,027 

  6 
  G1/8  3879 06 10   13,0   12,0   24,0   24,0   0,029 

  G1/4  3879 06 13   17,0   12,0   22,0   24,0   0,034 

  8 

  G1/8  3879 08 10   13,0   15,0   25,0   25,0   0,035 

  G1/4  3879 08 13   17,0   15,0   25,0   25,0   0,039 

  G3/8  3879 08 17   21,0   15,0   23,0   25,0   0,047 

  10 
  G1/4  3879 10 13   18,0   17,0   28,5   31,0   0,057 

  G3/8  3879 10 17   21,0   17,0   28,5   31,0   0,065 

  12 

  G1/4  3879 12 13   17,0   20,0   33,0   33,0   0,077 

  G3/8  3879 12 17   21,0   20,0   33,0   33,0   0,084 

  G1/2  3879 12 21   24,0   20,0   30,0   33,0   0,096 
 Schwenkbar 
Max. 20 bar 

 3893    L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD  C       F  G  H  H1  L  Kg

  8   G3/8  3893 08 17   21,0   15,0   27,0   25,0   35,5   0,094 
 Schwenkbar 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / Tube-to-Tube FittingsLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3889    Compact Stud Elbow, Male NPT Thread  Inch

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  L  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3889 56 11   13.0   12   22.0   23.0   0.025 

  NPT1/4  3889 56 14   14.0   12   22.0   23.0   0.032 

  3/8 
  NPT1/4  3889 60 14   17.0   17.5   28.0   30.5   0.058 

  NPT3/8  3889 60 18   19.0   17.5   28.0   30.5   0.066 

  1/2 

  NPT1/4  3889 62 14   22.0   20   34.0   33.0   0.089 

  NPT3/8  3889 62 18   22.0   20   34.0   33.0   0.089 

  NPT1/2  3889 62 22   22.0   20   27.0   33.0   0.091 
 The body swivels for positioning purposes. Max. 20 bar.
5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) also available. 

 3879    Compact Stud Elbow, Male BSPP Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  L  Kg

  4 
  G1/8  3879 04 10   13.0   11   22.0   19.0   0.022 

  G1/4  3879 04 13   17.0   11   20.0   19.0   0.027 

  6 
  G1/8  3879 06 10   13.0   12   24.0   24.0   0.029 

  G1/4  3879 06 13   17.0   12   22.0   24.0   0.034 

  8 

  G1/8  3879 08 10   13.0   15   25.0   25.0   0.035 

  G1/4  3879 08 13   17.0   15   25.0   25.0   0.039 

  G3/8  3879 08 17   21.0   15   23.0   25.0   0.047 

  10 
  G1/4  3879 10 13   18.0   17   28.5   31.0   0.057 

  G3/8  3879 10 17   21.0   17   28.5   31.0   0.065 

  12 

  G1/4  3879 12 13   17.0   20   33.0   33.0   0.077 

  G3/8  3879 12 17   21.0   20   33.0   33.0   0.084 

  G1/2  3879 12 21   24.0   20   30.0   33.0   0.096 
 The body swivels for positioning purposes. Max. 20 bar 

 3893    Stud Run Tee, Male BSPP and Metric
Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg

  8   G3/8  3893 08 17   21.0   15   27.0   25.0   35.5   0.094 
 The body swivels for positioning purposes. 

Push-In Fittings der Baureihe LF 3800 von Parker Legris können mit den Produkten in Kapitel 3 "Kunststoffschläuche und Spiralen" kombiniert werden:
• PFA-Schlauch
• Fluorpolymer-Schlauch FEP
• Polyethylen-Schlauch
• Halbstarrer Polyamid-Schlauch und fl exibler Polyurethan-Schlauch (kristall)
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LF 3800 Push-In Fittings / SteckverbinderLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3806    Schlauchverbinder  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  L  Kg

  4  3806 04 00   10,0   29,0   0,009 

  6  3806 06 00   12,0   34,0   0,015 

  8  3806 08 00   15,0   36,0   0,019 

  10  3806 10 00   17,5   45,0   0,032 

  12  3806 12 00   20,0   46,5   0,040 

 3806    Schlauchverbinder  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  L  Kg

  3/16  3806 55 00   11,0   31,0   0,010 

  1/4  3806 56 00   12,0   36,0   0,015 

  3/8  3806 60 00   17,0   47,0   0,030 

  1/2  3806 62 00   20,0   48,0   0,039 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 3802    Winkelstück  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  L  Kg

  4  3802 04 00   10,0   21,5   0,015 

  6  3802 06 00   12,0   26,5   0,024 

  8  3802 08 00   15,0   29,5   0,031 

  10  3802 10 00   17,5   36,5   0,050 

  12  3802 12 00   20,0   40,0   0,071 

 3802    Winkelstück  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  L  Kg

  1/4  3802 56 00   12,0   29,0   0,023 

  3/8  3802 60 00   17,0   38,0   0,047 

  1/2  3802 62 00   20,0   43,0   0,071 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 3804    T-Stück  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  H  L/2  Kg

  4  3804 04 00   10,0   22,0   19,0   0,020 

  6  3804 06 00   12,0   26,0   24,0   0,031 

  8  3804 08 00   15,0   29,5   25,0   0,040 

  10  3804 10 00   17,5   36,5   31,0   0,063 

  12  3804 12 00   20,0   40,0   33,0   0,087 

 3804    T-Stück  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       G  H  L/2  Kg

  1/4  3804 56 00   12,0   30,0   23,0   0,031 

  3/8  3804 60 00   17,0   38,0   29,0   0,059 

  1/2  3804 62 00   20,0   43,0   33,0   0,088 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings / Tube-to-Tube FittingsLF 3800 Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3889    Compact Stud Elbow, Male NPT Thread  Inch

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  L  Kg

  1/4 
  NPT1/8  3889 56 11   13.0   12   22.0   23.0   0.025 

  NPT1/4  3889 56 14   14.0   12   22.0   23.0   0.032 

  3/8 
  NPT1/4  3889 60 14   17.0   17.5   28.0   30.5   0.058 

  NPT3/8  3889 60 18   19.0   17.5   28.0   30.5   0.066 

  1/2 

  NPT1/4  3889 62 14   22.0   20   34.0   33.0   0.089 

  NPT3/8  3889 62 18   22.0   20   34.0   33.0   0.089 

  NPT1/2  3889 62 22   22.0   20   27.0   33.0   0.091 
 The body swivels for positioning purposes. Max. 20 bar.
5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) also available. 

 3879    Compact Stud Elbow, Male BSPP Thread

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  L  Kg

  4 
  G1/8  3879 04 10   13.0   11   22.0   19.0   0.022 

  G1/4  3879 04 13   17.0   11   20.0   19.0   0.027 

  6 
  G1/8  3879 06 10   13.0   12   24.0   24.0   0.029 

  G1/4  3879 06 13   17.0   12   22.0   24.0   0.034 

  8 

  G1/8  3879 08 10   13.0   15   25.0   25.0   0.035 

  G1/4  3879 08 13   17.0   15   25.0   25.0   0.039 

  G3/8  3879 08 17   21.0   15   23.0   25.0   0.047 

  10 
  G1/4  3879 10 13   18.0   17   28.5   31.0   0.057 

  G3/8  3879 10 17   21.0   17   28.5   31.0   0.065 

  12 

  G1/4  3879 12 13   17.0   20   33.0   33.0   0.077 

  G3/8  3879 12 17   21.0   20   33.0   33.0   0.084 

  G1/2  3879 12 21   24.0   20   30.0   33.0   0.096 
 The body swivels for positioning purposes. Max. 20 bar 

 3893    Stud Run Tee, Male BSPP and Metric
Thread  

 Stainless steel 316L, FKM 

ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg

  8   G3/8  3893 08 17   21.0   15   27.0   25.0   35.5   0.094 
 The body swivels for positioning purposes. 

Push-In Fittings der Baureihe LF 3800 von Parker Legris können mit den Produkten in Kapitel 3 "Kunststoffschläuche und Spiralen" kombiniert werden:
• PFA-Schlauch
• Fluorpolymer-Schlauch FEP
• Polyethylen-Schlauch
• Halbstarrer Polyamid-Schlauch und fl exibler Polyurethan-Schlauch (kristall)
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numero
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings

 3816    Schottanschluss, gerade  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       F  F1  L1  L2  ØT  Kg

  4  3816 04 00   13,0   14,0   13,5   19,5   13,0   0,017 

  6  3816 06 00   17,0   17,0   16,5   21,5   14,0   0,027 

  8  3816 08 00   19,0   19,0   18,0   24,0   16,0   0,034 

  10  3816 10 00   22,0   22,0   21,5   27,5   21,0   0,048 

  12  3816 12 00   24,0   24,0   24,0   29,0   23,0   0,059 
 Dichtungen Schutzart IP55 

 3816    Schottanschluss, gerade  Zöllig

 Edelstahl 316, FKM 

ØD       F  F1  L1  L2  ØT  Kg

  3/16  3816 55 00   17,0   13,0   15,0   18,0   12,5   0,017 

  1/4  3816 56 00   19,0   17,0   19,0   21,0   15,0   0,027 

  3/8  3816 60 00   22,0   22,0   22,0   27,0   21,0   0,052 

  1/2  3816 62 00   27,0   27,0   25,0   28,0   25,0   0,076 
 Dichtungen Schutzart IP55 
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4mm) und 5/16” (8 mm) 

 3866    Steck-Reduzierung  

 Edelstahl 316, FKM 

ØD1  ØD2       G  L  L1  L2  L3  Kg

  4 
  6  3866 04 06   10,0   35,0   19,0   19,0   16,0   0,008 

  8  3866 04 08   10,0   34,0   17,0   20,0   14,0   0,011 

  6 
  8  3866 06 08   12,0   42,0   24,0   23,0   19,0   0,015 

  10  3866 06 10   12,0   41,0   19,0   25,0   16,0   0,019 

  8 
  10  3866 08 10   15,0   45,0   22,5   25,0   20,0   0,021 

  12  3866 08 12   15,0   43,0   20,0   26,0   17,0   0,025 

  10   12  3866 10 12   17,0   50,0   23,0   26,0   24,0   0,029 

 3826    Blindstopfen  

 Edelstahl 316 

ØD1  ØD2       L  L1  L2  Kg

  4   6  3826 04 00   25,0   17,0   11,0   0,003 

  6   8  3826 06 00   30,4   19,5   13,5   0,007 

  8   10  3826 08 00   33,0   20,0   14,0   0,014 

  10   12  3826 10 00   40,0   25,0   17,0   0,025 

  12   14  3826 12 00   43,0   26,0   19,0   0,039 

 3800    Rillenformgerät für Edelstahlrohre  

 Behandelter Stahl 

H1

H

ØG
K

L

      G  H  H1  K  L  Kg

 3800 70 00   25,0   51,0   13,0   36,0   70,0   0,326 
 Dieses Gerät wurde entwickelt, um Edelstahlrohre mit einem Außendurchmesser von 4 - 12 mm 
bzw. 3/16” bis 1/2”mit einer Rille zu versehen. Diese zusätzliche Rille gewährleistet eine sichere 
Verbindung mit LF 3800 Push-In Fittings. 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings LF 6800 Push-In Fittings

 6801    Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread

 Chemical nickel-plated brass, EPDM 

ØD  C  E  F  F1  H  Kg

  4 

  M5x0.8  6801 04 19   3.0   8.0   2.5   14.0   0.003 

  G1/8  6801 04 10   5.5   13.0   3.0   11.5   0.007 

  G1/4  6801 04 13   5.5   16.0   3.0   10.5   0.011 

  6 

  M5x0.8  6801 06 19   3.0   10.0   2.5   16.0   0.005 

  G1/8  6801 06 10   4.5   13.0   4.0   13.0   0.007 

  G1/4  6801 06 13   5.5   16.0   4.0   12.5   0.011 

  8 

  G1/8  6801 08 10   4.5   13.0   5.0   20.5   0.011 

  G1/4  6801 08 13   5.5   16.0   6.0   19.5   0.016 

  G3/8  6801 08 17   5.5   20.0   6.0   18.0   0.022 

  10 

  G1/4  6801 10 13   5.5   16.0   7.0   23.0   0.018 

  G3/8  6801 10 17   5.5   20.0   8.0   19.5   0.021 

  G1/2  6801 10 21   7.0   24.0   8.0   18.0   0.033 

  12 
  G3/8  6801 12 17   5.5   20.0   9.0   27.0   0.029 

  G1/2  6801 12 21   7.0   24.0   10.0   22.5   0.035 

 6814    Stud Fitting, Female BSPP Thread

 Chemical nickel-plated brass, EPDM 

ØD  C  E  F  H  Kg

  4   G1/8  6814 04 10   9.5   13.0   22.5   0.010 

  6 
  G1/8  6814 06 10   9.5   13.0   24.5   0.011 

  G1/4  6814 06 13   13.5   16.0   28.5   0.017 

  8 

  G1/8  6814 08 10   9.5   13.0   29.0   0.015 

  G1/4  6814 08 13   13.5   16.0   33.0   0.021 

  G3/8  6814 08 17   14.0   19.0   34.0   0.025 

  10 

  G1/4  6814 10 13   13.5   16.0   36.0   0.027 

  G3/8  6814 10 17   14.0   19.0   36.0   0.027 

  G1/2  6814 10 21   19.5   24.0   41.5   0.048 

  12 
  G3/8  6814 12 17   14.0   19.0   40.0   0.033 

  G1/2  6814 12 21   19.5   24.0   45.5   0.052 

MaterialübersichtTechnische Daten

Push-In Fittings mit erhöhtem Reinheitsgrad

 für medizinische 
Anwendungen, biomedizinische Geräte, Atemluftsysteme, 
Diagnosegeräte, pharmazeutische Verfahren nach den Normen des 
Anwendungsgebietes.

Ø Metrisch

:
4 bis 12 mm

Regelungen
• RoHS
• REACH

BAM zugelassene 
Schmiermittel 

Vorteile

• Kompatibilität mit ASTM-Normen
•  Empfohlen für O²-Anwendungen und reine Gase
• Frei von Bisphenol und Phthalaten

Anzugsdreh-
moment 
(Metrisch & BSPP)

 Anschluss M5
x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 1,16 0,8 1,2 3 3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

•

•

Geeignete Medien: Sauerstoff, reine medizinische Gase,
andere Medien auf Anfrage
Betriebsdruck:  Vakuum

 bis 15 bar. Der Arbeitsdruck
kann je nach Temperatur variieren (siehe unten).

•

Temperaturbereich: -10°C bis

 +95°C

Silikonfrei

Dichtungen: EPDM

Klemmring: 
Edelstahl

Schwarzer Lösering: 
technisches Polymer

Gehäuse: 
Biobasiertes Polymer

Gewindestück: 
Polymer oder Messing chemisch 
vernickelt

Anwendungsübersicht für medizinische und Reinraum-Umgebungen 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3800 Push-In Fittings LF 6800 Push-In Fittings
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  G1/8  6801 06 10   4.5   13.0   4.0   13.0   0.007 
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Push-In Fittings mit erhöhtem Reinheitsgrad

 für medizinische 
Anwendungen, biomedizinische Geräte, Atemluftsysteme, 
Diagnosegeräte, pharmazeutische Verfahren nach den Normen des 
Anwendungsgebietes.

Ø Metrisch
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4 bis 12 mm

Regelungen
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Schmiermittel 
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•  Empfohlen für O²-Anwendungen und reine Gase
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Anzugsdreh-
moment 
(Metrisch & BSPP)
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Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

•
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Geeignete Medien: Sauerstoff, reine medizinische Gase,
andere Medien auf Anfrage
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 bis 15 bar. Der Arbeitsdruck
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