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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-in Fittings / Stud FittingsLIQUIfit® Push-in Fittings / Einschraubanschlüsse

MaterialübersichtTechnische Daten

Druck- und Temperaturtabellen für die verschiedenen Durchmesser des LIQUIfit®-Programms

Innovative und kompakte Steckverbinder für den 
Transfer von Flüssigkeiten. 

ØMetrisch: 4 bis 16 mm
ØZöllig: 1/4" bis 1/2"

Vorteile
• Biobasiertes Polymer abgestimmt auf die strengsten

 Lebensmittelnormen
• Entspricht den Normen von  FDA, NSF, DM174, WRAS,

 KTW, ACS
• Einfach zu reinigen
• Frei von Bisphenol und Phthalaten

•  

Geeignete Medien: Wasser, Getränke, Edelgase,etc.
Chemikalien: nach Rücksprache

• Betriebsdruck: Vakuum bis

 16 bar

• Temperaturbereich:
-10°C bis +130°C (bis 10 bar) für 4, 6, 8 mm A.D. Steckverbinder
-10°C bis +95°C für alle anderen Produkte

Max. Anzugs-
drehmoment 
(BSPT/NPTF)

Anschluss 1/8" und 1/4" 3/8" und 1/2"

daN.m 0,15 0,30

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Dichtung: EPDM

Klemmring oder Klemmsegment 
(6501 und 6599): Edelstahl

Grauer Lösering: 
technisches Polymer

Gehäuse und
Gewindestutzen:

Biobasiertes Polymer

Silikonfrei

+40°C Druck (bar)

mm
 Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

-10°C Druck (bar)

mm
 Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+65°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 12 10

6 1/4 12 10

8 5/16 12 10

10 3/8 7 7

12 1/2 7 7

+1°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+20°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+95°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 12 4

6 1/4 12 4

8 5/16 12 4

10 3/8 4 4

12 1/2 4 4

Regelungen

• RoHS
• REACH
• FDA: 21 CFR
• NSF: 51

• WRAS
• KTW
• W270

• NSF 61 - C HOT
• 1935/2004
• DM 174
• ACS
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LIQUIfit® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLIQUIfit® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 6505    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPTF  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  1/4 
  NPT1/8  6505 56 11WP2   1/2,0   5/32,0   17,0   0,002 

  NPT1/4  6505 56 14WP2   9/16,0   5/32,0   17,0   0,003 

  3/8 
  NPT1/4  6505 60 14WP2   3/4,0   1/4,0   22,0   0,006 

  NPT3/8  6505 60 18WP2   3/4,0   1/4,0   22,0   0,007 

  1/2 
  NPT3/8  6505 62 18WP2   15/16,0   3/8,0   28,0   0,012 

  NPT1/2  6505 62 22WP2   15/16,0   3/8,0   28,0   0,013 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6505    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM  Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  1/4 
  R1/8  6505 56 10WP2   11,0   5,0   17,0   0,002 

  R1/4  6505 56 13WP2   14,0   5,0   17,0   0,003 

  3/8 
  R3/8  6505 60 17WP2   19,0   7,0   22,0   0,006 

  R1/2  6505 60 21WP2   22,0   7,0   28,0   0,012 

  1/2   R1/2  6505 62 21WP2   24,0   9,0   28,0   0,017 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4mm) and 5/16” (8mm) 
ohne Gewindebeschichtung 

 6315    Einschraubverschraubung, Innengewinde 
BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

F

E

H

ØD

C

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       E  F  H  Kg

  6 
  R1/8  6315 06 10WP2   11,0   13,0   32,0   0,003 

  R1/4  6315 06 13WP2   14,0   16,0   33,0   0,004 

  8 
  R1/4  6315 08 13WP2   14,0   16,0   33,5   0,004 

  R3/8  6315 08 17WP2   14,0   20,0   36,0   0,009 
 WP3 = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). 

 6315    Einschraubverschraubung, Innengewinde 
NPTF  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

F

E

H

ØD

C

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  H  Kg

  1/4   NPT1/4  6315 56 14WP2   11/16,0   30,0   0,003 

  3/8   NPT3/8  6315 60 18WP2   13/16,0   36,0   0,007 

 6501    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPP  

 POM, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  Kg

  6 
  G1/8  6501 06 10WP2   6,0   15,0   18,0   18,0   0,003 

  G1/4  6501 06 13WP2   8,5   18,0   18,0   15,5   0,004 

  8 

  G1/8  6501 08 10WP2   6,0   17,0   18,0   18,5   0,005 

  G1/4  6501 08 13WP2   8,5   18,0   18,0   20,0   0,006 

  G3/8  6501 08 17WP2   6,0   21,0   20,0   17,5   0,007 

  10 

  G1/4  6501 10 13WP2   8,5   19,0   20,0   22,0   0,007 

  G3/8  6501 10 17WP2   9,0   21,0   20,0   17,0   0,007 

  G1/2  6501 10 21WP2   12,5   26,0   21,5   17,0   0,011 

  12 
  G3/8  6501 12 17WP2   9,0   24,0   21,5   25,0   0,011 

  G1/2  6501 12 21WP2   12,5   26,0   21,5   20,0   0,012 
 Spannzangen-Technik 
Nur NSF-zertifi zierte Fittings

 6505    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  6505 04 10WP2   11,0   3,0   18,0   0,003 

  R1/4  6505 04 13WP2   14,0   3,0   18,0   0,004 

  6 
  R1/8  6505 06 10WP2   11,0   4,0   18,0   0,002 

  R1/4  6505 06 13WP2   14,0   4,0   18,0   0,004 

  8 

  R1/8  6505 08 10WP2   17,0   6,0   20,0   0,004 

  R1/4  6505 08 13WP2   14,0   6,0   20,0   0,004 

  R3/8  6505 08 17WP2   17,0   6,0   20,0   0,005 

  10 

  R1/4  6505 10 13WP2   17,0   7,0   21,5   0,005 

  R3/8  6505 10 17WP2   19,0   7,0   21,5   0,007 

  R1/2  6505 10 21WP2   22,0   7,0   21,5   0,010 

  12 
  R3/8  6505 12 17WP2   19,0   9,0   24,5   0,008 

  R1/2  6505 12 21WP2   22,0   9,0   24,5   0,012 
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MaterialübersichtTechnische Daten

Druck- und Temperaturtabellen für die verschiedenen Durchmesser des LIQUIfit®-Programms

Innovative und kompakte Steckverbinder für den 
Transfer von Flüssigkeiten. 

ØMetrisch

: 4 bis 16 mm
ØZöllig: 1/4" bis 1/2"

Vorteile
• Biobasiertes Polymer abgestimmt auf die strengsten

 Lebensmittelnormen
• Entspricht den Normen von  FDA, NSF, DM174, WRAS,

 KTW, ACS
• Einfach zu reinigen
• Frei von Bisphenol und Phthalaten

•  

Geeignete Medien: Wasser, Getränke, Edelgase,etc.
Chemikalien: nach Rücksprache

• Betriebsdruck: Vakuum bis

 16 bar

• Temperaturbereich:
-10°C bis +130°C (bis 10 bar) für 4, 6, 8 mm A.D. Steckverbinder
-10°C bis +95°C für alle anderen Produkte

Max. Anzugs-
drehmoment 
(BSPT/NPTF)

Anschluss 1/8" und 1/4" 3/8" und 1/2"

daN.m 0,15 0,30

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Dichtung: EPDM

Klemmring oder Klemmsegment 
(6501 und 6599): Edelstahl

Grauer Lösering: 
technisches Polymer

Gehäuse und
Gewindestutzen:

Biobasiertes Polymer

Silikonfrei

+40°C Druck (bar)

mm
 Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

-10°C Druck (bar)

mm
 Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+65°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 12 10

6 1/4 12 10

8 5/16 12 10

10 3/8 7 7

12 1/2 7 7

+1°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+20°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+95°C Druck (bar)

mm
Ø

Zoll
Ø

Fittings PE Schlauch

4 5/32 12 4

6 1/4 12 4

8 5/16 12 4

10 3/8 4 4

12 1/2 4 4

Regelungen

• RoHS
• REACH
• FDA: 21 CFR
• NSF: 51

• WRAS
• KTW
• W270

• NSF 61 - C HOT
• 1935/2004
• DM 174
• ACS
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 6352    Einschraubverschraubung fl achdichtend, 
Innengewinde BSPP  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       E  F  H  Kg

  3/8 
  G3/8  6352 60 17WP2   12,0   22,0   36,0   0,008 

  G1/2  6352 60 21WP2   12,0   27,0   36,0   0,011 

 6325    Einschraubverschraubung für 
Wasserleitungen, Innengewinde UNS  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM  Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       E  F  H  Kg

  1/4   UNS7/16-24  6325 56 133WP2   7,0   9/16,0   31,0   0,002 

 6521    Steckverschraubung, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer 

ØD  C       F  H  Kg

  6 

  R1/8  6521 06 10WP2   13,0   19,0   0,002 

  R1/4  6521 06 13WP2   14,0   19,0   0,003 

  R3/8  6521 06 17WP2   17,0   19,0   0,004 

  8 

  R1/8  6521 08 10WP2   19,0   23,0   0,003 

  R1/4  6521 08 13WP2   19,0   23,0   0,004 

  R3/8  6521 08 17WP2   19,0   23,0   0,004 

  10 

  R1/4  6521 10 13WP2   19,0   25,0   0,004 

  R3/8  6521 10 17WP2   19,0   25,0   0,005 

  R1/2  6521 10 21WP2   22,0   25,0   0,008 

  12 
  R3/8  6521 12 17WP2   22,0   28,0   0,005 

  R1/2  6521 12 21WP2   22,0   28,0   0,007 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6521    Steckverschraubung, Außengewinde NPTF 
Zöllig

 Bio-Polymer  Bio-Polymer 

ØD  C       F  H  Kg

  3/8 
  NPT1/4  6521 60 14WP2   3/4,0   25,0   0,004 

  NPT3/8  6521 60 18WP2   3/4,0   25,0   0,004 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6521    Steckverschraubung, Außengewinde BSPT 
Zöllig

 Bio-Polymer  Bio-Polymer 

ØD  C       F  H  Kg

  1/4 

  R1/8  6521 56 10WP2   14,0   19,0   0,002 

  R1/4  6521 56 13WP2   14,0   19,0   0,002 

  R3/8  6521 56 17WP2   17,0   19,0   0,004 

  3/8   R3/8  6521 60 17WP2   19,0   25,0   0,004 
 ohne Gewindebeschichtung. 
Zusätzliche Anschlüsse: 5/16” (8 mm) 

 6300 LIQUIfi t® -Patrone  

 Messing, EPDM 

ØD       G  G1  H  L  Kg

  4  6300 04 00   8,0   11,0   10,0   554,0   0,002 

  6  6300 06 00   10,0   14,5   11,5   629,0   0,002 

  8  6300 08 00   13,0   15,0   15,0   794,0   0,003 

  10  6300 10 00   15,5   19,5   17,0   930,0   0,005 

  12  6300 12 00   18,5   21,0   19,5   1 038,0   0,010 
 50 Stück in Carstick®-Verpackung 
Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Zeichnungen von Aufnahmebohrungen und Toleranzen 

1
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-in Fittings / Stud FittingsLIQUIfit® Push-in Fittings / Einschraubanschlüsse

Dichtungsprofil für Innengewinde Einschraubverschraubung

Einschraubverschraubung, 
flachdichtend Innengewinde BSPP, 

6352

Einschraubverschraubung, 
Innengewinde NPTF

 6315

 6352    Stud Fitting Flat Type, Female BSPP Thread
Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  C  E  F  H  Kg

  3/8 
  G3/8  6352 60 17WP2   12.0   22.0   36.0   0.008 

  G1/2  6352 60 21WP2   12.0   27.0   36.0   0.011 

 6325    Faucet Connector, Female UNS Thread  Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  C  E  F  H  Kg

  1/4   UNS7/16-24  6325 56 133WP2   7.0   9/16.0   31.0   0.002 

 6521    Stud Standpipe, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  6 

  R1/8  6521 06 10WP2   13.0   19.0   0.002 

  R1/4  6521 06 13WP2   14.0   19.0   0.003 

  R3/8  6521 06 17WP2   17.0   19.0   0.004 

  8 

  R1/8  6521 08 10WP2   19.0   23.0   0.003 

  R1/4  6521 08 13WP2   19.0   23.0   0.004 

  R3/8  6521 08 17WP2   19.0   23.0   0.004 

  10 

  R1/4  6521 10 13WP2   19.0   25.0   0.004 

  R3/8  6521 10 17WP2   19.0   25.0   0.005 

  R1/2  6521 10 21WP2   22.0   25.0   0.008 

  12 
  R3/8  6521 12 17WP2   22.0   28.0   0.005 

  R1/2  6521 12 21WP2   22.0   28.0   0.007 
 Thread without pre-coating. 

 6521    Stud Standpipe, Male NPTF Thread  Inch

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  3/8 
  NPT1/4  6521 60 14WP2   3/4.0   25.0   0.004 

  NPT3/8  6521 60 18WP2   3/4.0   25.0   0.004 
 Thread without pre-coating. 

 6521    Stud Standpipe, Male BSPT Thread  Inch

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  1/4 

  R1/8  6521 56 10WP2   14.0   19.0   0.002 

  R1/4  6521 56 13WP2   14.0   19.0   0.002 

  R3/8  6521 56 17WP2   17.0   19.0   0.004 

  3/8   R3/8  6521 60 17WP2   19.0   25.0   0.004 
 Thread without pre-coating. 
5/16” (8mm) also available. 

 6300    LIQUIfi t® Cartridge  

 Brass, EPDM 

ØD  G  G1  H  L  Kg

  4  6300 04 00   8   11.0   10.0   554.0   0.002 

  6  6300 06 00   10   14.5   11.5   629.0   0.002 

  8  6300 08 00   13   15.0   15.0   794.0   0.003 

  10  6300 10 00   15.5   19.5   17.0   930.0   0.005 

  12  6300 12 00   18.5   21.0   19.5   1038.0   0.010 
 50 cartridges per Carstick®

 Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances 

1
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 6300   LIQUIfi t® -Patrone  Zöllig

 Messing, EPDM 

ØD       G  G1  H  L  Kg

  1/4  6300 56 00   10,5   14,5   12,5   600,0   0,002 

  3/8  6300 60 00   15,5   19,0   17,0   930,0   0,005 

  1/2  6300 62 00   22,0   25,0   23,0   1 038,0   0,011 
 50 Stück in Carstick® -Verpackung 
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) 
Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Zeichnungen von Aufnahmebohrungen und Toleranzen 

1

 6579    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       G  H  J  L  Kg

  6 

  R1/8  6579 06 10WP2   11,0   14,0   10,0   19,0   0,002 

  R1/4  6579 06 13WP2   11,0   14,0   10,0   19,0   0,003 

  R3/8  6579 06 17WP2   11,0   14,0   10,0   19,0   0,004 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6579    Winkelstück, Außengewinde NPTF  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       G  H  J  L  Kg

  1/4 
  NPT1/8  6579 56 11WP2   11,0   22,0   38,0   18,0   0,009 

  NPT1/4  6579 56 14WP2   11,0   26,0   38,0   18,0   0,003 

  3/8   NPT1/4  6579 60 14WP2   16,0   32,0   12,0   26,0   0,006 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6579    Winkelstück, Außengewinde BSPT  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       G  H  J  L  Kg

  1/4   R1/4  6579 56 13WP2   11,0   26,0   10,0   18,0   0,003 

  3/8   R3/8  6579 60 17WP2   16,0   32,0   13,0   26,0   0,006 
 ohne Gewindebeschichtung 

 6599    Winkelverschraubung, Außengewinde 
metrisch  

 POM, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  Kg

  6 
  G1/8  6599 06 10WP2   6,0   17,0   15,0   24,5   0,007 

  G1/4  6599 06 13WP2   8,5   18,0   15,0   33,0   0,008 

  8 

  G1/8  6599 08 10WP2   6,0   18,0   17,5   26,0   0,010 

  G1/4  6599 08 13WP2   8,5   18,0   17,5   26,0   0,011 

  G3/8  6599 08 17WP2   9,0   22,0   17,5   26,0   0,012 

  10 

  G1/4  6599 10 13WP2   8,5   22,0   20,0   29,5   0,015 

  G3/8  6599 10 17WP2   9,0   22,0   20,0   29,5   0,015 

  G1/2  6599 10 21WP2   12,5   26,0   20,0   29,5   0,019 

  12 
  G3/8  6599 12 17WP2   9,0   26,0   23,0   34,5   0,023 

  G1/2  6599 12 21WP2   12,5   26,0   23,0   34,5   0,025 
 Spannzangen-Technik 
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar. 
Nur NSF-zertifi zierte Fittings

 6509    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  6 

  R1/8  6509 06 10WP2   13,0   10,5   28,0   24,0   0,037 

  R1/4  6509 06 13WP2   14,0   10,5   28,0   24,0   0,007 

  R3/8  6509 06 17WP2   17,0   10,5   28,0   24,0   0,008 

  8 

  R1/8  6509 08 10WP2   19,0   13,5   34,0   29,5   0,010 

  R1/4  6509 08 13WP2   19,0   13,5   34,0   29,5   0,011 

  R3/8  6509 08 17WP2   19,0   13,5   34,0   29,5   0,011 

  10 

  R1/4  6509 10 13WP2   19,0   16,0   38,0   34,5   0,019 

  R3/8  6509 10 17WP2   19,0   16,0   38,0   34,5   0,020 

  R1/2  6509 10 21WP2   22,0   16,0   38,0   34,5   0,023 

  12 
  R3/8  6509 12 17WP2   22,0   19,0   44,0   40,0   0,022 

  R1/2  6509 12 21WP2   22,0   19,0   44,0   40,0   0,024 
 Ohne Gewindebeschichtung, schwenkbar. 

 6509    Winkelstück, Außengewinde NPTF  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  1/4 

  NPT1/8  6509 56 11WP2   1/2,0   11,0   28,0   23,5   0,003 

  NPT1/4  6509 56 14WP2   9/16,0   11,0   28,0   23,5   0,004 

  NPT3/8  6509 56 18WP2   3/4,0   11,0   28,5   23,5   0,006 
 Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar. 
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Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-in Fittings / Stud FittingsLIQUIfit® Push-in Fittings / Einschraubanschlüsse

Dichtungsprofil für Innengewinde Einschraubverschraubung

Einschraubverschraubung, 
flachdichtend Innengewinde BSPP, 

6352

Einschraubverschraubung, 
Innengewinde NPTF

 6315

 6352    Stud Fitting Flat Type, Female BSPP Thread
Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  C  E  F  H  Kg

  3/8 
  G3/8  6352 60 17WP2   12.0   22.0   36.0   0.008 

  G1/2  6352 60 21WP2   12.0   27.0   36.0   0.011 

 6325    Faucet Connector, Female UNS Thread  Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  C  E  F  H  Kg

  1/4   UNS7/16-24  6325 56 133WP2   7.0   9/16.0   31.0   0.002 

 6521    Stud Standpipe, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  6 

  R1/8  6521 06 10WP2   13.0   19.0   0.002 

  R1/4  6521 06 13WP2   14.0   19.0   0.003 

  R3/8  6521 06 17WP2   17.0   19.0   0.004 

  8 

  R1/8  6521 08 10WP2   19.0   23.0   0.003 

  R1/4  6521 08 13WP2   19.0   23.0   0.004 

  R3/8  6521 08 17WP2   19.0   23.0   0.004 

  10 

  R1/4  6521 10 13WP2   19.0   25.0   0.004 

  R3/8  6521 10 17WP2   19.0   25.0   0.005 

  R1/2  6521 10 21WP2   22.0   25.0   0.008 

  12 
  R3/8  6521 12 17WP2   22.0   28.0   0.005 

  R1/2  6521 12 21WP2   22.0   28.0   0.007 
 Thread without pre-coating. 

 6521    Stud Standpipe, Male NPTF Thread  Inch

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  3/8 
  NPT1/4  6521 60 14WP2   3/4.0   25.0   0.004 

  NPT3/8  6521 60 18WP2   3/4.0   25.0   0.004 
 Thread without pre-coating. 

 6521    Stud Standpipe, Male BSPT Thread  Inch

 Bio-based polymer 

ØD  C  F  H  Kg

  1/4 

  R1/8  6521 56 10WP2   14.0   19.0   0.002 

  R1/4  6521 56 13WP2   14.0   19.0   0.002 

  R3/8  6521 56 17WP2   17.0   19.0   0.004 

  3/8   R3/8  6521 60 17WP2   19.0   25.0   0.004 
 Thread without pre-coating. 
5/16” (8mm) also available. 

 6300    LIQUIfi t® Cartridge  

 Brass, EPDM 

ØD  G  G1  H  L  Kg

  4  6300 04 00   8   11.0   10.0   554.0   0.002 

  6  6300 06 00   10   14.5   11.5   629.0   0.002 

  8  6300 08 00   13   15.0   15.0   794.0   0.003 

  10  6300 10 00   15.5   19.5   17.0   930.0   0.005 

  12  6300 12 00   18.5   21.0   19.5   1038.0   0.010 
 50 cartridges per Carstick®

 Please consult us for detailed drawings of cavity dimensions and tolerances 

1
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-In Fittings / SteckverbinderLIQUIfit® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 6509    Winkelstück, Außengewinde BSPT  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  1/2   R1/2  6509 62 21WP2   24,0   22,0   50,5   46,5   0,027 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/16” (8 mm) 
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar. 

 6508    T-Stück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L/2  Kg

  6 

  R1/8  6508 06 10WP2   13,0   10,5   28,0   18,0   0,008 

  R1/4  6508 06 13WP2   14,0   10,5   28,0   18,0   0,009 

  R3/8  6508 06 17WP2   17,0   10,5   28,0   18,0   0,010 

  8 

  R1/8  6508 08 10WP2   19,0   13,5   34,0   23,0   0,012 

  R1/4  6508 08 13WP2   19,0   13,5   34,0   23,0   0,013 

  R3/8  6508 08 17WP2   19,0   13,5   34,0   23,0   0,013 

  10 

  R1/4  6508 10 13WP2   19,0   16,0   38,0   26,5   0,018 

  R3/8  6508 10 17WP2   19,0   16,0   38,0   26,5   0,019 

  R1/2  6508 10 21WP2   22,0   16,0   38,0   26,5   0,022 

  12   R1/2  6508 12 21WP2   22,0   19,0   44,0   31,0   0,026 
 Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar. 

 6503    L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD  C       F  G  H  H1  L  Kg

  6   R1/4  6503 06 13WP2   14,0   10,5   40,0   22,0   18,5   0,009 

  8 

  R1/8  6503 08 10WP2   19,0   13,5   50,0   27,0   23,0   0,012 

  R1/4  6503 08 13WP2   19,0   13,5   50,0   27,0   23,0   0,013 

  R3/8  6503 08 17WP2   19,0   13,5   50,0   27,0   23,0   0,013 

  12 
  R3/8  6503 12 17WP2   22,0   19,0   65,5   34,5   31,0   0,024 

  R1/2  6503 12 21WP2   22,0   19,0   65,5   34,5   31,0   0,026 
 Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar. 

 6355    Muffe, Innengewinde BSPP  

 Bio-Polymer, EPDM 
C1

H

C

E

F

 C  C1       E  F  H  Kg

  G3/4   G1/4  6355 13 27WP2   10,0   32,0   23,5   0,050 

DE_03_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   48DE_03_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   48 04/09/2020   10:2304/09/2020   10:23



49

LI
Q

U
Ifi

t®
0

1
//

 F
it

ti
n

g
s

DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numero

P
us

h-
In

 F
itt

in
g

s

LIQUIfit® Push-In Fittings / SteckverbinderLIQUIfit® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 6306    Gerade Ausführung  

 Bio-Polymer, EPDM  Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  Kg

  4 

  4  6306 04 00WP2   8,5   26,5   0,002 

  6  6306 04 06WP2   10,5   29,0   0,002 

  8  6306 04 08WP2   13,5   37,0   0,005 

  6 

  6  6306 06 00WP2   10,5   30,0   0,004 

  8  6306 06 08WP2   13,5   37,0   0,005 

  10  6306 06 10WP2   16,0   42,0   0,007 

  8 

  8  6306 08 00WP2   13,5   37,0   0,004 

  10  6306 08 10WP2   16,0   42,0   0,007 

  12  6306 08 12WP2   19,0   50,0   0,012 

  10 
  10  6306 10 00WP2   16,0   42,0   0,009 

  12  6306 10 12WP2   19,0   50,0   0,013 

  12   12  6306 12 00WP2   19,0   50,5   0,009 

  16   16  6306 16 00   27,0   60,5   0,023 

 6306    Gerade Ausführung  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  Kg

  5/16 
  3/8  6306 08 60WP2   16,0   42,0   0,008 

  1/2  6306 08 62WP2   22,0   55,0   0,018 

  1/4 
  1/4  6306 56 00WP2   11,0   30,0   0,004 

  3/8  6306 56 60WP2   16,0   41,0   0,007 

  3/8 
  3/8  6306 60 00WP2   16,0   42,0   0,006 

  1/2  6306 60 62WP2   22,0   56,0   0,020 

  1/2   1/2  6306 62 00WP2   22,0   57,0   0,016 

 6302    Winkelstück  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  Kg

  4 
  4  6302 04 00WP2   8,5   19,0   0,002 

  6  6302 04 06WP2   10,5   24,0   0,004 

  6 
  6  6302 06 00WP2   10,5   24,0   0,004 

  8  6302 06 08WP2   13,5   29,5   0,006 

  8 
  8  6302 08 00WP2   13,5   29,0   0,004 

  10  6302 08 10WP2   16,0   34,5   0,008 

  10 
  10  6302 10 00WP2   16,0   34,5   0,005 

  12  6302 10 12WP2   19,0   40,5   0,013 

  12   12  6302 12 00WP2   19,0   40,5   0,010 

  16   16  6302 16 00   27,0   53,0   0,024 

 6302    Winkelstück  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  Kg

  5/16   3/8  6302 08 60WP2   16,0   34,0   0,009 

  1/4 

  1/4  6302 56 00WP2   11,0   24,0   0,005 

  5/16  6302 56 08WP2   13,5   29,5   0,006 

  3/8  6302 56 60WP2   16,0   34,0   0,008 

  3/8 
  3/8  6302 60 00WP2   16,0   34,0   0,006 

  1/2  6302 60 62WP2   22,0   46,5   0,011 

  1/2   1/2  6302 62 00WP2   22,0   46,5   0,017 

 6304    T-Stück  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  L/2  Kg

  4   4  6304 04 00WP2   8,5   20,0   15,5   0,004 

  6   6  6304 06 00WP2   10,5   23,0   18,0   0,006 

  8   8  6304 08 00WP2   13,5   29,0   22,5   0,006 

  10   10  6304 10 00WP2   16,0   34,5   26,5   0,009 

  12   12  6304 12 00WP2   19,0   40,0   31,0   0,014 

  16 
  16  6304 16 00   27,0   53,0   39,0   0,037 

  12  6304 16 12   27,0   53,0   39,0   0,063 

 6304    T-Stück  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  L/2  Kg

  1/4   1/4  6304 56 00WP2   11,0   24,0   18,0   0,002 

  3/8 
  3/8  6304 60 00WP2   16,0   34,0   26,0   0,009 

  1/4  6304 60 56WP2   16,0   34,0   26,0   0,011 

  1/2 
  1/2  6304 62 00WP2   22,0   47,0   36,0   0,027 

  3/8  6304 62 60WP2   22,0   47,0   36,0   0,009 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4mm) and 5/16” (8mm) 
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 6340    Y-Verteiler  

 Bio-Polymer, EPDM  Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       H  K  L  N  Kg

  4   4  6340 04 00WP2   17,5   8,5   30,0   9,0   0,004 

  6   6  6340 06 00WP2   21,5   10,5   36,5   11,0   0,008 

  8   8  6340 08 00WP2   28,0   13,5   44,5   14,5   0,007 

  10   10  6340 10 00WP2   33,0   16,0   53,0   17,0   0,010 

  12   12  6340 12 00WP2   39,0   19,0   60,5   20,0   0,025 

 6340    Y-Verteiler  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       H  K  L  N  Kg

  1/4   1/4  6340 56 00WP2   22,0   11,0   36,0   11,5   0,010 

  3/8   3/8  6340 60 00WP2   33,0   16,0   53,0   17,0   0,011 

  1/2   1/2  6340 62 00WP2   45,0   22,0   67,0   23,0   0,028 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 6307    Kreuzstück  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       G  H  N  ØT  Kg

  6  6307 06 00WP2   11,0   36,0   20,0   4,2   0,005 

  8  6307 08 00WP2   13,5   45,0   22,5   4,2   0,020 

 6307    Kreuzstück  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       G  H  L  ØT  Kg

  1/4  6307 56 00WP2   11,0   36,0   20,0   4,2   0,010 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/16” (8 mm) 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / Tube-to-Tube Fittings

 6316    Equal Bulkhead Union  

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  4  6316 04 00WP2   13.0   5.5   15.5   10.5   10.5   0.018 

  6  6316 06 00WP2   15.0   8.5   20.0   10.0   12.5   0.004 

  8  6316 08 00WP2   18.0   14.5   27.0   10.5   15.5   0.007 

  10  6316 10 00WP2   22.0   14.5   30.0   13.0   18.5   0.012 

  12  6316 12 00WP2   26.0   18.5   35.0   15.5   22.5   0.020 

 6316    Bulkhead Union  Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  1/4  6316 56 00WP2   15.0   8.5   20.0   10.0   12.5   0.004 

  3/8  6316 60 00WP2   22.0   14.5   29.5   12.5   18.5   0.012 

  1/2  6316 62 00WP2   29.0   20.5   40.5   17.0   25.5   0.030 
 5/32” (4mm) and 5/16” (8mm) also available 

 6976    Bulkhead Union  

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD

ØT

K

L2 L1

F

ØD  F  K max  L1  L2  ØT min  Kg

  16  6976 16 00   32.0   10.5   33.0   30.0   27.5   0.166 
 Electrical protection class IP55 

Weitere Produkte aus dem LIQUIfit® -Lieferprogramm
Weitere Produkte aus dem LIQUIfit ® -Lieferprogramm finden Sie in den entsprechenden Katalogkapiteln:

Drosselventile

Rückschlagventile

Absperrventile

LIQUIfit
®
 -Kugelhähne

Kunststoffschläuche und Spiralen

Advanced PE 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / SchottanschlüsseLIQUIfit® Push-In Fittings / Steckverbinder

 6316    Schottanschluss, gerade  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  4  6316 04 00WP2   13,0   5,5   15,5   10,5   10,5   0,018 

  6  6316 06 00WP2   15,0   8,5   20,0   10,0   12,5   0,004 

  8  6316 08 00WP2   18,0   14,5   27,0   10,5   15,5   0,007 

  10  6316 10 00WP2   22,0   14,5   30,0   13,0   18,5   0,012 

  12  6316 12 00WP2   26,0   18,5   35,0   15,5   22,5   0,020 

 6316    Schottanschluss  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  1/4  6316 56 00WP2   15,0   8,5   20,0   10,0   12,5   0,004 

  3/8  6316 60 00WP2   22,0   14,5   29,5   12,5   18,5   0,012 

  1/2  6316 62 00WP2   29,0   20,5   40,5   17,0   25,5   0,030 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm). 

 6976    Schottanschluss  

 Edelstahl 316, EPDM 

ØD

ØT

K

L2 L1

F

ØD       F  K max  L1  L2  ØT min  Kg

  16  6976 16 00   32,0   10,5   33,0   30,0   27,5   0,166 
 Elektrische Schutzklasse IP55 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / Tube-to-Tube Fittings

 6316    Equal Bulkhead Union  

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  4  6316 04 00WP2   13.0   5.5   15.5   10.5   10.5   0.018 

  6  6316 06 00WP2   15.0   8.5   20.0   10.0   12.5   0.004 

  8  6316 08 00WP2   18.0   14.5   27.0   10.5   15.5   0.007 

  10  6316 10 00WP2   22.0   14.5   30.0   13.0   18.5   0.012 

  12  6316 12 00WP2   26.0   18.5   35.0   15.5   22.5   0.020 

 6316    Bulkhead Union  Inch

 Bio-based polymer, EPDM 

ØD  F  K max  L  L1  ØT min  Kg

  1/4  6316 56 00WP2   15.0   8.5   20.0   10.0   12.5   0.004 

  3/8  6316 60 00WP2   22.0   14.5   29.5   12.5   18.5   0.012 

  1/2  6316 62 00WP2   29.0   20.5   40.5   17.0   25.5   0.030 
 5/32” (4mm) and 5/16” (8mm) also available 

 6976    Bulkhead Union  

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD

ØT

K

L2 L1

F

ØD  F  K max  L1  L2  ØT min  Kg

  16  6976 16 00   32.0   10.5   33.0   30.0   27.5   0.166 
 Electrical protection class IP55 

Weitere Produkte aus dem LIQUIfit® -Lieferprogramm
Weitere Produkte aus dem LIQUIfit ® -Lieferprogramm finden Sie in den entsprechenden Katalogkapiteln:

Drosselventile

Rückschlagventile

Absperrventile

LIQUIfit
®
 -Kugelhähne

Kunststoffschläuche und Spiralen

Advanced PE 
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse ZubehörLIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse

 6382    Winkelstück mit Steckanschluss  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L  Kg

  4 
  4  6382 04 00WP2   8,5   23,0   6,0   15,5   15,0   0,003 

  6  6382 04 06WP2   10,5   26,5   7,0   17,0   16,5   0,002 

  6 

  6  6382 06 00WP2   10,5   26,5   7,0   17,0   17,0   0,003 

  4  6382 06 04WP2   10,5   25,0   7,0   15,5   17,0   0,001 

  8  6382 06 08WP2   13,5   33,5   8,0   21,5   22,5   0,004 

  8 
  8  6382 08 00WP2   13,5   33,5   8,0   21,5   22,5   0,004 

  10  6382 08 10WP2   16,0   39,0   9,5   24,5   26,0   0,007 

  10 
  10  6382 10 00WP2   16,0   39,0   9,5   24,5   26,5   0,004 

  12  6382 10 12WP2   19,0   44,5   10,0   27,0   30,0   0,011 

  12   12  6382 12 00WP2   19,0   44,5   10,0   27,0   31,0   0,012 
 Die Artikel mit Durchmesser 4 mm und 12 mm sind in der Standardausführung nicht gerillt. 

 6382    Winkelstück mit Steckanschluss  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L  Kg

  5/16   3/8  6382 08 60WP2   16,0   39,0   10,0   24,5   26,0   0,009 

  1/4 
  1/4  6382 56 00WP2   11,0   30,5   11,0   18,0   18,0   0,002 

  3/8  6382 56 60WP2   16,0   39,0   9,0   24,5   25,5   0,006 

  3/8   3/8  6382 60 00WP2   16,0   39,0   9,0   24,5   26,5   0,005 

  1/2   1/2  6382 62 00WP2   22,0   49,0   13,0   28,5   36,0   0,004 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm). 
Die Referenzen im Durchmesser 4mm und 12mm sind in der Standardausführung nicht gerillt. 

 6380    Winkelstück 45° mit Steckanschluss  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L  Kg

  4   4  6380 04 00WP2   8,5   33,5   19,0   21,0   13,0   0,001 

  6   6  6380 06 00WP2   11,0   39,0   21,0   25,0   14,5   0,002 

  8   8  6380 08 00WP2   13,5   44,0   21,5   25,5   19,5   0,006 

  10   10  6380 10 00WP2   16,0   53,0   27,0   32,5   23,0   0,004 

  12   12  6380 12 00WP2   19,0   58,0   27,0   34,0   26,0   0,012 

 6383    L-Verschraubung mit Steckanschluss  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L  Kg

  4   4  6383 04 00WP2   8,5   33,0   6,0   15,5   15,0   0,002 

  6   6  6383 06 00WP2   10,5   38,5   7,0   17,0   18,0   0,002 

  8   8  6383 08 00WP2   13,5   49,0   8,0   21,5   23,0   0,005 

  10   10  6383 10 00WP2   16,0   57,0   10,5   25,5   26,5   0,012 

 6388    T-Stück mit Steckanschluss  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L/2  Kg

  4   4  6388 04 00WP2   8,5   25,0   6,0   15,5   15,0   0,005 

  6   6  6388 06 00WP2   10,5   28,5   7,0   17,0   16,0   0,006 

  8   8  6388 08 00WP2   13,5   33,5   8,0   21,5   23,0   0,005 

  10   10  6388 10 00WP2   16,0   41,0   9,5   24,5   26,5   0,007 

 6388    T-Stück mit Steckanschluss  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  H  H1  H2  L/2  Kg

  1/4   1/4  6388 56 00WP2   11,0   30,5   11,0   20,0   18,0   0,002 

  3/8   3/8  6388 60 00WP2   16,0   42,0   12,0   25,0   25,0   0,008 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) and 5/16” (8 mm) 
Für rotierende Anwendungen empfehlen wir die Verwendung einer speziellen gerillten Version, 
die auf Anfrage erhältlich ist. 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse ZubehörLIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse

 6366    Steck-Reduzierung  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  L1  Kg

  4 
  6  6366 04 06WP2   8,5   38,0   23,5   0,004 

  8  6366 04 08WP2   8,5   38,0   19,0   0,004 

  6 
  8  6366 06 08WP2   10,5   38,0   20,0   0,004 

  10  6366 06 10WP2   10,5   39,0   17,5   0,002 

  8 
  10  6366 08 10WP2   13,5   48,5   28,5   0,009 

  12  6366 08 12WP2   13,5   48,5   24,5   0,004 

  10 
  12  6366 10 12WP2   16,0   52,0   33,5   0,005 

  14  6366 10 14WP2   16,0   53,0   33,5   0,005 

 6366    Steck-Reduzierung  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  L1  Kg

  1/4 
  5/16  6366 56 08WP2   11,0   41,0   22,5   0,015 

  3/8  6366 56 60WP2   11,0   41,0   20,5   0,002 

  5/16 
  3/8  6366 08 60WP2   13,5   48,5   29,0   0,003 

  1/2  6366 08 62WP2   16,0   48,5   22,0   0,007 

  3/8   1/2  6366 60 62WP2   16,0   51,0   30,0   0,011 

 6368    Steckadapter-Vergrößerung  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD ØD1       G  L  L1  Kg

  3/8   5/16  6368 60 08WP2   16,0   44,0   25,5   0,004 

 6326    Blindstopfen  

 Bio-Polymer 

ØD       G  L  L1  Kg

  4  6326 04 00WP2   6,0   30,0   15,5   0,002 

  6  6326 06 00WP2   8,0   33,0   16,5   0,002 

  8  6326 08 00WP2   10,0   35,0   17,5   0,002 

  10  6326 10 00WP2   12,0   42,0   21,0   0,003 

  12  6326 12 00WP2   14,0   45,0   22,0   0,004 

 6326    Blindstopfen  Zöllig

 Bio-Polymer 

ØD       G  L  L1  Kg

  1/4  6326 56 00WP2   8,0   36,5   22,0   0,002 

  3/8  6326 60 00WP2   11,6   42,5   22,0   0,002 

  1/2  6326 62 00WP2   14,7   48,5   21,5   0,004 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 6322    Steckadapter-Schlauchtülle  

 Bio-Polymer 

ØD ØD1  ØD2       L  L1  L2  Kg

  6   4   6  6322 06 04WP2   39,0   25,0   17,0   0,004 

  8   6   8  6322 08 06WP2   43,0   25,0   17,0   0,005 

  10   7   9  6322 10 07WP2   50,0   29,5   22,0   0,006 

  12   12.5   15,5  6322 12 62WP2   56,0   32,0   27,5   0,004 

 6322    Steckadapter-Schlauchtülle  Zöllig

 Bio-Polymer 

ØD ØD1  ØD2       L  L1  L2  Kg

  1/4   0.28   0,32  6322 56 56WP2   39,0   24,5   17,0   0,001 

  3/8 

  0.33   0,38  6322 60 08WP2   50,0   29,5   22,0   0,002 

  0.28   0,32  6322 60 56WP2   45,0   24,5   17,0   0,008 

  0.40   0,45  6322 60 60WP2   50,0   29,0   22,0   0,002 

  1/2   0.40   0,45  6322 62 60WP2   58,0   37,5   30,0   0,005 
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse Zubehör

 6351    Verschlussstopfen  

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       G  H  Kg

  4  6351 04 00WP2   8,5   15,0   0,001 

  6  6351 06 00WP2   10,5   17,0   0,002 

  8  6351 08 00WP2   13,5   21,5   0,003 

  10  6351 10 00WP2   16,0   22,0   0,003 

  12  6351 12 00WP2   19,0   27,5   0,006 

 6351    Verschlussstopfen  Zöllig

 Bio-Polymer, EPDM 

ØD       G  H  Kg

  1/4  6351 56 00WP2   11,0   16,0   0,001 

  3/8  6351 60 00WP2   16,0   22,5   0,003 
 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

 6986    Blindstopfen  

 Edelstahl 316 

     
 6986 16 00 

 Bis +150°C 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / Plug-In Accessories

 6911    Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  E  F  F1  H  Kg

  4 

  M5x0.8  6911 04 19   3.0   10.0   2.5   14.0   0.006 

  G1/8  6911 04 10   4.5   13.0   3.0   11.5   0.007 

  G1/4  6911 04 13   5.5   16.0   3.0   10.5   0.011 

  6 

  M5x0.8  6911 06 19   3.0   11.0   2.5   16.0   0.005 

  G1/8  6911 06 10   4.5   13.0   4.0   13.0   0.007 

  G1/4  6911 06 13   5.5   16.0   4.0   12.5   0.011 

  8 

  G1/8  6911 08 10   4.5   13.0   5.0   20.5   0.011 

  G1/4  6911 08 13   5.5   16.0   6.0   19.5   0.016 

  G3/8  6911 08 17   5.5   21.0   6.0   18.0   0.022 

  10 

  G1/4  6911 10 13   5.5   16.0   7.0   23.0   0.018 

  G3/8  6911 10 17   5.5   21.0   8.0   19.5   0.021 

  G1/2  6911 10 21   7.0   24.0   8.0   18.0   0.033 

  12 
  G3/8  6911 12 17   5.5   21.0   9.0   27.0   0.029 

  G1/2  6911 12 21   7.0   24.0   10.0   22.5   0.035 

  16 

  G3/8  6911 16 17   7.5   27.0   9.0   32.5   0.060 

  G1/2  6911 16 21   9.0   27.0   12.0   32.5   0.063 

  G3/4  6911 16 27   7.5   32.0   12.0   32.5   0.096 

 6975    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  6975 04 10   10.0   3.0   9.5   0.005 

  R1/4  6975 04 13   14.0   3.0   6.5   0.012 

  6 
  R1/8  6975 06 10   10.0   4.0   11.5   0.005 

  R1/4  6975 06 13   14.0   4.0   8.5   0.011 

  8 

  R1/8  6975 08 10   13.0   5.0   20.0   0.011 

  R1/4  6975 08 13   14.0   6.0   17.0   0.014 

  R3/8  6975 08 17   17.0   6.0   13.0   0.021 

  10 

  R1/4  6975 10 13   16.0   7.0   20.0   0.017 

  R3/8  6975 10 17   17.0   8.0   16.5   0.019 

  R1/2  6975 10 21   21.0   8.0   14.0   0.037 

  12 
  R3/8  6975 12 17   19.0   9.0   24.0   0.028 

  R1/2  6975 12 21   21.0   10.0   19.5   0.036 

MaterialübersichtTechnische Daten

Push-in Fitting mit einem Adapter aus vernickeltem 
Messing oder Edelstahl für eine mechanisch 
beständige Montage.

ØMetrisch

:
4 bis 16 mm

Vorteile

• Erhöhter mechanischer Widerstand beim Montieren

•

•

 FDA- und NSF-Konformität der Edelstahl-Ausführung

chemische und mechanische Beständigkeit,
auch bei hohen Temperaturen (bis 130°C)

• Frei von Bisphenol und Phthalaten

•  

Geeignete Medien: Wasser, Getränke, industrielle Medien:

Gewinde aus Edelstahl 316L
Industrielle Medien: Gewinde aus Messing chemisch 
vernickelt mit hohem Phosphoranteil, FDA-konform

•  Betriebsdruck: Vakuum bis 16 bar

•  Temperaturbereich:  -10°C bis +130°C (bis 10 bar) für
A.D. 4, 6, 8 mm
-10°C bis +95°C für alle anderen Produkte

Max. Anzugs-
drehmoment 
(BSPP)

Anschluss M5
X0,8

G1/8 G1/4 G3/8  G1/2

daN.m   0,16   0,8 1,2 3 3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Dichtung: EPDM

Klemmring: 
Edelstahl

Grauer Lösering: 
technisches Polymer

Gehäuse:
Biobasiertes Polymer

Adaptor:
Edelstahl
316L oder FDA 
Messing chemisch
vernickelt

Silikonfrei

Regelungen

• RoHS
• REACH
• FDA: 21 CFR

•  WRAS
•  KTW (nur für Edelstahl)
•  W270 (nur für Edelstahl)

• 1935/2004
• DM 174
• ACS
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LIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-in Fittings / Steckanschlüsse Zubehör

 6911    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Edelstahl 316, EPDM  Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       E  F  F1  H  Kg

  4 

  M5x0,8  6911 04 19   3,0   10,0   2,5   14,0   0,006 

  G1/8  6911 04 10   4,5   13,0   3,0   11,5   0,007 

  G1/4  6911 04 13   5,5   16,0   3,0   10,5   0,011 

  6 

  M5x0,8  6911 06 19   3,0   11,0   2,5   16,0   0,005 

  G1/8  6911 06 10   4,5   13,0   4,0   13,0   0,007 

  G1/4  6911 06 13   5,5   16,0   4,0   12,5   0,011 

  8 

  G1/8  6911 08 10   4,5   13,0   5,0   20,5   0,011 

  G1/4  6911 08 13   5,5   16,0   6,0   19,5   0,016 

  G3/8  6911 08 17   5,5   21,0   6,0   18,0   0,022 

  10 

  G1/4  6911 10 13   5,5   16,0   7,0   23,0   0,018 

  G3/8  6911 10 17   5,5   21,0   8,0   19,5   0,021 

  G1/2  6911 10 21   7,0   24,0   8,0   18,0   0,033 

  12 
  G3/8  6911 12 17   5,5   21,0   9,0   27,0   0,029 

  G1/2  6911 12 21   7,0   24,0   10,0   22,5   0,035 

  16 

  G3/8  6911 16 17   7,5   27,0   9,0   32,5   0,060 

  G1/2  6911 16 21   9,0   27,0   12,0   32,5   0,063 

  G3/4  6911 16 27   7,5   32,0   12,0   32,5   0,096 

 6975    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Edelstahl 316, EPDM  Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  6975 04 10   10,0   3,0   9,5   0,005 

  R1/4  6975 04 13   14,0   3,0   6,5   0,012 

  6 
  R1/8  6975 06 10   10,0   4,0   11,5   0,005 

  R1/4  6975 06 13   14,0   4,0   8,5   0,011 

  8 

  R1/8  6975 08 10   13,0   5,0   20,0   0,011 

  R1/4  6975 08 13   14,0   6,0   17,0   0,014 

  R3/8  6975 08 17   17,0   6,0   13,0   0,021 

  10 

  R1/4  6975 10 13   16,0   7,0   20,0   0,017 

  R3/8  6975 10 17   17,0   8,0   16,5   0,019 

  R1/2  6975 10 21   21,0   8,0   14,0   0,037 

  12 
  R3/8  6975 12 17   19,0   9,0   24,0   0,028 

  R1/2  6975 12 21   21,0   10,0   19,5   0,036 
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LIQUIfit® Push-in Fittings / Plug-In Accessories

 6911    Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  E  F  F1  H  Kg

  4 

  M5x0.8  6911 04 19   3.0   10.0   2.5   14.0   0.006 

  G1/8  6911 04 10   4.5   13.0   3.0   11.5   0.007 

  G1/4  6911 04 13   5.5   16.0   3.0   10.5   0.011 

  6 

  M5x0.8  6911 06 19   3.0   11.0   2.5   16.0   0.005 

  G1/8  6911 06 10   4.5   13.0   4.0   13.0   0.007 

  G1/4  6911 06 13   5.5   16.0   4.0   12.5   0.011 

  8 

  G1/8  6911 08 10   4.5   13.0   5.0   20.5   0.011 

  G1/4  6911 08 13   5.5   16.0   6.0   19.5   0.016 

  G3/8  6911 08 17   5.5   21.0   6.0   18.0   0.022 

  10 

  G1/4  6911 10 13   5.5   16.0   7.0   23.0   0.018 

  G3/8  6911 10 17   5.5   21.0   8.0   19.5   0.021 

  G1/2  6911 10 21   7.0   24.0   8.0   18.0   0.033 

  12 
  G3/8  6911 12 17   5.5   21.0   9.0   27.0   0.029 

  G1/2  6911 12 21   7.0   24.0   10.0   22.5   0.035 

  16 

  G3/8  6911 16 17   7.5   27.0   9.0   32.5   0.060 

  G1/2  6911 16 21   9.0   27.0   12.0   32.5   0.063 

  G3/4  6911 16 27   7.5   32.0   12.0   32.5   0.096 

 6975    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  6975 04 10   10.0   3.0   9.5   0.005 

  R1/4  6975 04 13   14.0   3.0   6.5   0.012 

  6 
  R1/8  6975 06 10   10.0   4.0   11.5   0.005 

  R1/4  6975 06 13   14.0   4.0   8.5   0.011 

  8 

  R1/8  6975 08 10   13.0   5.0   20.0   0.011 

  R1/4  6975 08 13   14.0   6.0   17.0   0.014 

  R3/8  6975 08 17   17.0   6.0   13.0   0.021 

  10 

  R1/4  6975 10 13   16.0   7.0   20.0   0.017 

  R3/8  6975 10 17   17.0   8.0   16.5   0.019 

  R1/2  6975 10 21   21.0   8.0   14.0   0.037 

  12 
  R3/8  6975 12 17   19.0   9.0   24.0   0.028 

  R1/2  6975 12 21   21.0   10.0   19.5   0.036 

MaterialübersichtTechnische Daten

Push-in Fitting mit einem Adapter aus vernickeltem 
Messing oder Edelstahl für eine mechanisch 
beständige Montage.

ØMetrisch:
4 bis 16 mm

Vorteile

• Erhöhter mechanischer Widerstand beim Montieren

•

•

 FDA- und NSF-Konformität der Edelstahl-Ausführung

chemische und mechanische Beständigkeit,
auch bei hohen Temperaturen (bis 130°C)

• Frei von Bisphenol und Phthalaten

•  

Geeignete Medien: Wasser, Getränke, industrielle Medien:

Gewinde aus Edelstahl 316L
Industrielle Medien: Gewinde aus Messing chemisch 
vernickelt mit hohem Phosphoranteil, FDA-konform

•  Betriebsdruck: Vakuum bis 16 bar

•  Temperaturbereich:  -10°C bis +130°C (bis 10 bar) für
A.D. 4, 6, 8 mm
-10°C bis +95°C für alle anderen Produkte

Max. Anzugs-
drehmoment 
(BSPP)

Anschluss M5
X0,8

G1/8 G1/4 G3/8  G1/2

daN.m   0,16   0,8 1,2 3 3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Dichtung: EPDM

Klemmring: 
Edelstahl

Grauer Lösering: 
technisches Polymer

Gehäuse:
Biobasiertes Polymer

Adaptor:
Edelstahl
316L oder FDA 
Messing chemisch
vernickelt

Silikonfrei

Regelungen

• RoHS
• REACH
• FDA: 21 CFR

•  WRAS
•  KTW (nur für Edelstahl)
•  W270 (nur für Edelstahl)

• 1935/2004
• DM 174
• ACS
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-Adapter

 6959    Winkelstück, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM  Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  L  Kg

  4 

  M5x0,8  6959 04 19   3,5   10,0   8,5   23,0   19,0   0,009 

  G1/8  6959 04 10   4,5   13,0   8,5   22,5   19,0   0,009 

  G1/4  6959 04 13   5,5   16,0   8,5   22,5   19,0   0,014 

  6 

  M5x0,8  6959 06 19   3,5   10,0   10,5   26,5   22,5   0,008 

  G1/8  6959 06 10   4,5   13,0   10,5   26,5   22,5   0,011 

  G1/4  6959 06 13   5,5   16,0   10,5   26,5   22,5   0,016 

  8 

  G1/8  6959 08 10   4,5   13,0   13,5   35,0   29,5   0,018 

  G1/4  6959 08 13   5,5   16,0   13,5   33,0   29,5   0,020 

  G3/8  6959 08 17   5,5   21,0   13,5   33,0   29,5   0,028 

  10 

  G1/4  6959 10 13   5,5   16,0   16,0   40,5   34,0   0,029 

  G3/8  6959 10 17   5,5   21,0   16,0   39,0   34,0   0,037 

  G1/2  6959 10 21   7,0   24,0   16,0   39,0   34,0   0,042 

  12 

  G1/4  6959 12 13   5,5   19,0   19,0   44,0   40,0   0,042 

  G3/8  6959 12 17   5,5   21,0   19,0   42,0   40,0   0,040 

  G1/2  6959 12 21   7,0   24,0   19,0   42,0   40,0   0,049 

  16 

  G3/8  6959 16 17   7,5   27,0   27,0   54,0   52,0   0,088 

  G1/2  6959 16 21   9,0   27,0   27,0   55,0   52,0   0,084 

  G3/4  6959 16 27   10,5   32,0   27,0   55,0   52,0   0,120 
 Schwenkbar 

 6974    Einschraubverschraubung, Innengewinde 
BSPP  

 Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       E  F  H  Kg

  16 

  G3/8  6974 16 17   17,0   27,0   44,0   0,060 

  G1/2  6974 16 21   21,5   27,0   17,0   0,065 

  G3/4  6974 16 27   19,0   32,0   47,0   0,097 

 6979    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  R1/8  6979 04 10   10,0   8,5   23,0   19,0   0,008 

  R1/4  6979 04 13   14,0   8,5   23,5   19,0   0,018 

  6 
  R1/8  6979 06 10   10,0   10,5   27,0   22,5   0,010 

  R1/4  6979 06 13   14,0   10,5   27,5   22,5   0,020 

  8 

  R1/8  6979 08 10   13,0   13,5   33,5   29,5   0,018 

  R1/4  6979 08 13   14,0   13,5   32,5   29,5   0,022 

  R3/8  6979 08 17   17,0   13,5   33,0   29,5   0,032 

  10 

  R1/4  6979 10 13   15,0   16,0   39,5   34,0   0,031 

  R3/8  6979 10 17   17,0   16,0   39,5   34,0   0,041 

  R1/2  6979 10 21   21,0   16,0   39,5   34,0   0,060 

  12 
  R3/8  6979 12 17   19,0   19,0   45,5   40,5   0,051 

  R1/2  6979 12 21   21,0   19,0   45,5   40,5   0,065 
 Schwenkbar 

 6958    T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  L/2  Kg

  4 
  G1/8  6958 04 10   5,0   13,0   8,5   22,0   14,0   0,009 

  G1/4  6958 04 13   5,5   16,0   8,5   22,0   14,0   0,014 

  6 
  G1/8  6958 06 10   5,0   13,0   10,5   28,5   16,0   0,011 

  G1/4  6958 06 13   5,5   16,0   10,5   28,5   16,0   0,016 

  8 
  G1/8  6958 08 10   4,5   13,0   13,5   38,0   23,0   0,019 

  G3/8  6958 08 17   5,5   21,0   13,5   36,0   23,0   0,030 

  10 

  G1/4  6958 10 13   5,5   16,0   16,0   43,0   26,5   0,032 

  G3/8  6958 10 17   5,5   21,0   16,0   43,0   26,5   0,055 

  G1/2  6958 10 21   7,5   24,0   16,0   43,0   26,5   0,051 

  12 
  G3/8  6958 12 17   5,5   21,0   19,0   45,5   31,0   0,042 

  G1/2  6958 12 21   7,0   24,0   19,0   45,5   31,0   0,049 
 Schwenkbar 
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LIQUIfit® Push-in Fittings with Stainless Steel Adaptor

 6978    Stud Branch Tee, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  G  H  L/2  Kg

  4 
  R1/8  6978 04 10   10.0   8.5   17.0   14.0   0.009 

  R1/4  6978 04 13   14.0   8.5   17.0   14.0   0.020 

  6 
  R1/8  6978 06 10   10.0   10.5   23.0   16.0   0.011 

  R1/4  6978 06 13   14.0   10.5   23.0   16.0   0.011 

  8 

  R1/8  6978 08 10   13.0   13.5   30.0   23.0   0.020 

  R1/4  6978 08 13   14.0   13.5   30.0   23.0   0.025 

  R3/8  6978 08 17   17.0   13.5   30.0   23.0   0.036 

  10 

  R1/4  6978 10 13   15.0   16   34.5   26.5   0.033 

  R3/8  6978 10 17   17.0   16   34.5   26.5   0.043 

  R1/2  6978 10 21   21.0   16   34.5   26.5   0.065 

  12 
  R3/8  6978 12 17   19.0   19   40.5   31.0   0.053 

  R1/2  6978 12 21   21.0   19   40.5   31.0   0.061 

 6953    Stud Run Tee, Male BSPP and Metric
Thread  

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  E  F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  G1/8  6953 04 10   5.0   13.0   8.5   30.0   18.0   14.5   0.009 

  G1/4  6953 04 13   5.5   16.0   8.5   30.0   18.0   14.5   0.014 

  6 
  G1/8  6953 06 10   5.0   13.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.011 

  G1/4  6953 06 13   5.5   16.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.016 

  8 
  G1/4  6953 08 13   5.5   16.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.022 

  G3/8  6953 08 17   5.5   21.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.030 

  10 

  G1/4  6953 10 13   5.5   16.0   16   61.0   35.0   26.5   0.032 

  G3/8  6953 10 17   5.5   21.0   16   61.0   35.0   26.5   0.055 

  G1/2  6953 10 21   7.5   24.0   16   61.0   35.0   26.5   0.051 

  12 
  G3/8  6953 12 17   5.5   21.0   19   67.0   36.0   31.0   0.042 

  G1/2  6953 12 21   7.0   24.0   19   67.0   36.0   31.0   0.049 

 6973    Stud Run Tee, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  R1/8  6973 04 10   10.0   8.5   31.0   18.0   14.5   0.009 

  R1/4  6973 04 13   14.0   8.5   31.0   19.0   14.5   0.020 

  6 
  R1/8  6973 06 10   10.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.011 

  R1/4  6973 06 13   14.0   10.5   39.0   23.0   17.5   0.011 

  8 

  R1/8  6973 08 10   13.0   13.5   53.0   30.0   23.0   0.020 

  R1/4  6973 08 13   14.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.025 

  R3/8  6973 08 17   17.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.036 

  10 

  R1/4  6973 10 13   15.0   16   61.0   35.0   26.5   0.033 

  R3/8  6973 10 17   17.0   16   61.0   35.0   26.5   0.043 

  R1/2  6973 10 21   21.0   16   61.0   35.0   26.5   0.065 

  12 
  R3/8  6973 12 17   19.0   19   70.0   39.0   31.0   0.053 

  R1/2  6973 12 21   21.0   19   70.0   39.0   31.0   0.061 

Weitere Produkte für LIQUIfit® mit Adapter aus Edelstahl

Kunststoffschläuche und Spiralen

Advanced PE FPE PFA
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LIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-Adapter

 6978    T-Stück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L/2  Kg

  4 
  R1/8  6978 04 10   10,0   8,5   17,0   14,0   0,009 

  R1/4  6978 04 13   14,0   8,5   17,0   14,0   0,020 

  6 
  R1/8  6978 06 10   10,0   10,5   23,0   16,0   0,011 

  R1/4  6978 06 13   14,0   10,5   23,0   16,0   0,011 

  8 

  R1/8  6978 08 10   13,0   13,5   30,0   23,0   0,020 

  R1/4  6978 08 13   14,0   13,5   30,0   23,0   0,025 

  R3/8  6978 08 17   17,0   13,5   30,0   23,0   0,036 

  10 

  R1/4  6978 10 13   15,0   16,0   34,5   26,5   0,033 

  R3/8  6978 10 17   17,0   16,0   34,5   26,5   0,043 

  R1/2  6978 10 21   21,0   16,0   34,5   26,5   0,065 

  12 
  R3/8  6978 12 17   19,0   19,0   40,5   31,0   0,053 

  R1/2  6978 12 21   21,0   19,0   40,5   31,0   0,061 

 6953    L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  G1/8  6953 04 10   5,0   13,0   8,5   30,0   18,0   14,5   0,009 

  G1/4  6953 04 13   5,5   16,0   8,5   30,0   18,0   14,5   0,014 

  6 
  G1/8  6953 06 10   5,0   13,0   10,5   38,0   22,0   17,5   0,011 

  G1/4  6953 06 13   5,5   16,0   10,5   38,0   22,0   17,5   0,016 

  8 
  G1/4  6953 08 13   5,5   16,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,022 

  G3/8  6953 08 17   5,5   21,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,030 

  10 

  G1/4  6953 10 13   5,5   16,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,032 

  G3/8  6953 10 17   5,5   21,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,055 

  G1/2  6953 10 21   7,5   24,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,051 

  12 
  G3/8  6953 12 17   5,5   21,0   19,0   67,0   36,0   31,0   0,042 

  G1/2  6953 12 21   7,0   24,0   19,0   67,0   36,0   31,0   0,049 

 6973    L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Edelstahl 316, EPDM 

ØD  C       F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  R1/8  6973 04 10   10,0   8,5   31,0   18,0   14,5   0,009 

  R1/4  6973 04 13   14,0   8,5   31,0   19,0   14,5   0,020 

  6 
  R1/8  6973 06 10   10,0   10,5   38,0   22,0   17,5   0,011 

  R1/4  6973 06 13   14,0   10,5   39,0   23,0   17,5   0,011 

  8 

  R1/8  6973 08 10   13,0   13,5   53,0   30,0   23,0   0,020 

  R1/4  6973 08 13   14,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,025 

  R3/8  6973 08 17   17,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,036 

  10 

  R1/4  6973 10 13   15,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,033 

  R3/8  6973 10 17   17,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,043 

  R1/2  6973 10 21   21,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,065 

  12 
  R3/8  6973 12 17   19,0   19,0   70,0   39,0   31,0   0,053 

  R1/2  6973 12 21   21,0   19,0   70,0   39,0   31,0   0,061 
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LIQUIfit® Push-in Fittings with Stainless Steel Adaptor

 6978    Stud Branch Tee, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  G  H  L/2  Kg

  4 
  R1/8  6978 04 10   10.0   8.5   17.0   14.0   0.009 

  R1/4  6978 04 13   14.0   8.5   17.0   14.0   0.020 

  6 
  R1/8  6978 06 10   10.0   10.5   23.0   16.0   0.011 

  R1/4  6978 06 13   14.0   10.5   23.0   16.0   0.011 

  8 

  R1/8  6978 08 10   13.0   13.5   30.0   23.0   0.020 

  R1/4  6978 08 13   14.0   13.5   30.0   23.0   0.025 

  R3/8  6978 08 17   17.0   13.5   30.0   23.0   0.036 

  10 

  R1/4  6978 10 13   15.0   16   34.5   26.5   0.033 

  R3/8  6978 10 17   17.0   16   34.5   26.5   0.043 

  R1/2  6978 10 21   21.0   16   34.5   26.5   0.065 

  12 
  R3/8  6978 12 17   19.0   19   40.5   31.0   0.053 

  R1/2  6978 12 21   21.0   19   40.5   31.0   0.061 

 6953    Stud Run Tee, Male BSPP and Metric
Thread  

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  E  F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  G1/8  6953 04 10   5.0   13.0   8.5   30.0   18.0   14.5   0.009 

  G1/4  6953 04 13   5.5   16.0   8.5   30.0   18.0   14.5   0.014 

  6 
  G1/8  6953 06 10   5.0   13.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.011 

  G1/4  6953 06 13   5.5   16.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.016 

  8 
  G1/4  6953 08 13   5.5   16.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.022 

  G3/8  6953 08 17   5.5   21.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.030 

  10 

  G1/4  6953 10 13   5.5   16.0   16   61.0   35.0   26.5   0.032 

  G3/8  6953 10 17   5.5   21.0   16   61.0   35.0   26.5   0.055 

  G1/2  6953 10 21   7.5   24.0   16   61.0   35.0   26.5   0.051 

  12 
  G3/8  6953 12 17   5.5   21.0   19   67.0   36.0   31.0   0.042 

  G1/2  6953 12 21   7.0   24.0   19   67.0   36.0   31.0   0.049 

 6973    Stud Run Tee, Male BSPT Thread

 Bio-based polymer, stainless steel 316L, EPDM 

ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  R1/8  6973 04 10   10.0   8.5   31.0   18.0   14.5   0.009 

  R1/4  6973 04 13   14.0   8.5   31.0   19.0   14.5   0.020 

  6 
  R1/8  6973 06 10   10.0   10.5   38.0   22.0   17.5   0.011 

  R1/4  6973 06 13   14.0   10.5   39.0   23.0   17.5   0.011 

  8 

  R1/8  6973 08 10   13.0   13.5   53.0   30.0   23.0   0.020 

  R1/4  6973 08 13   14.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.025 

  R3/8  6973 08 17   17.0   13.5   52.0   29.0   23.0   0.036 

  10 

  R1/4  6973 10 13   15.0   16   61.0   35.0   26.5   0.033 

  R3/8  6973 10 17   17.0   16   61.0   35.0   26.5   0.043 

  R1/2  6973 10 21   21.0   16   61.0   35.0   26.5   0.065 

  12 
  R3/8  6973 12 17   19.0   19   70.0   39.0   31.0   0.053 

  R1/2  6973 12 21   21.0   19   70.0   39.0   31.0   0.061 

Weitere Produkte für LIQUIfit® mit Adapter aus Edelstahl

Kunststoffschläuche und Spiralen

Advanced PE FPE PFA
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-Adapter

 6901    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM  Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       E  F  F1  H  Kg

  4 

  M5x0,8  6901 04 19   3,0   8,0   2,5   14,0   0,003 

  G1/8  6901 04 10   5,5   13,0   3,0   11,5   0,007 

  G1/4  6901 04 13   5,5   16,0   3,0   10,5   0,011 

  6 

  M5x0,8  6901 06 19   3,0   11,0   2,5   16,0   0,005 

  G1/8  6901 06 10   4,5   13,0   4,0   13,0   0,007 

  G1/4  6901 06 13   5,5   16,0   4,0   12,5   0,011 

  8 

  G1/8  6901 08 10   4,5   13,0   5,0   20,5   0,011 

  G1/4  6901 08 13   5,5   16,0   6,0   19,5   0,016 

  G3/8  6901 08 17   5,5   20,0   6,0   18,0   0,022 

  10 

  G1/4  6901 10 13   5,5   16,0   7,0   23,0   0,018 

  G3/8  6901 10 17   5,5   20,0   8,0   19,5   0,021 

  G1/2  6901 10 21   7,0   24,0   8,0   18,0   0,033 

  12   G1/2  6901 12 21   7,0   24,0   10,0   22,5   0,035 

 6905    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM  Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       F  F1  H  Kg

  4 
  R1/8  6905 04 10   10,0   3,0   9,5   0,005 

  R1/4  6905 04 13   14,0   3,0   6,5   0,012 

  6 
  R1/8  6905 06 10   10,0   4,0   11,5   0,005 

  R1/4  6905 06 13   14,0   4,0   8,5   0,011 

  8 

  R1/8  6905 08 10   13,0   5,0   20,0   0,011 

  R1/4  6905 08 13   14,0   6,0   17,0   0,014 

  R3/8  6905 08 17   17,0   6,0   13,0   0,021 

  10 

  R1/4  6905 10 13   16,0   7,0   20,0   0,017 

  R3/8  6905 10 17   17,0   8,0   16,5   0,019 

  R1/2  6905 10 21   21,0   8,0   14,0   0,037 

  12 
  R3/8  6905 12 17   19,0   9,0   24,0   0,028 

  R1/2  6905 12 21   21,0   10,0   19,5   0,036 

 6999    Winkelstück, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  L  Kg

  4 
  M5x0,8  6999 04 19   3,5   8,0   8,5   23,0   19,0   0,005 

  G1/8  6999 04 10   4,5   13,0   8,5   22,5   19,0   0,009 

  6 

  M5x0,8  6999 06 19   3,5   10,0   10,5   26,5   22,5   0,008 

  G1/8  6999 06 10   4,5   13,0   10,5   26,5   22,5   0,011 

  G1/4  6999 06 13   5,5   16,0   10,5   26,5   22,5   0,016 

  8 

  G1/8  6999 08 10   4,5   13,0   13,5   35,0   29,5   0,018 

  G1/4  6999 08 13   5,5   16,0   13,5   33,0   29,5   0,020 

  G3/8  6999 08 17   5,5   20,0   13,5   33,0   29,5   0,028 

  10 

  G1/4  6999 10 13   5,5   16,0   16,0   40,5   34,0   0,029 

  G3/8  6999 10 17   5,5   20,0   16,0   39,0   34,0   0,037 

  G1/2  6999 10 21   7,0   24,0   16,0   39,0   34,0   0,042 

  12 
  G3/8  6999 12 17   5,5   20,0   19,0   42,0   40,0   0,040 

  G1/2  6999 12 21   7,0   24,0   19,0   42,0   40,0   0,049 
 Schwenkbar 

 6909    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  R1/8  6909 04 10   10,0   8,5   23,0   19,0   0,008 

  R1/4  6909 04 13   14,0   8,5   23,5   19,0   0,018 

  6 
  R1/8  6909 06 10   10,0   10,5   27,0   22,5   0,010 

  R1/4  6909 06 13   14,0   10,5   27,5   22,5   0,020 

  8 

  R1/8  6909 08 10   13,0   13,5   33,5   29,5   0,018 

  R1/4  6909 08 13   14,0   13,5   32,5   29,5   0,022 

  R3/8  6909 08 17   17,0   13,5   33,0   29,5   0,032 

  10 

  R1/4  6909 10 13   15,0   16,0   39,5   34,0   0,031 

  R3/8  6909 10 17   17,0   16,0   39,5   34,0   0,041 

  R1/2  6909 10 21   21,0   16,0   39,5   34,0   0,060 

  12 
  R3/8  6909 12 17   19,0   19,0   45,5   40,5   0,051 

  R1/2  6909 12 21   21,0   19,0   45,5   40,5   0,065 
 Schwenkbar 
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LIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-AdapterLIQUIfit® Push-In Fittings mit Metall-Adapter

 6998    T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  L/2  Kg

  4 

  M5x0,8  6998 04 19   3,5   8,0   8,5   24,0   14,0   0,006 

  G1/8  6998 04 10   5,0   13,0   8,5   22,0   14,0   0,009 

  G1/4  6998 04 13   5,5   16,0   8,5   22,0   14,0   0,014 

  6 
  M5x0,8  6998 06 19   3,5   10,0   10,5   30,0   16,0   0,009 

  G1/4  6998 06 13   5,5   16,0   10,5   29,0   16,0   0,016 

  8   G1/8  6998 08 10   4,5   13,0   13,5   38,0   23,0   0,019 

  10 

  G1/4  6998 10 13   5,5   16,0   16,0   43,0   26,5   0,032 

  G3/8  6998 10 17   5,5   20,0   16,0   43,0   26,5   0,055 

  G1/2  6998 10 21   7,5   24,0   16,0   43,0   26,5   0,051 

  12 
  G3/8  6998 12 17   5,5   20,0   19,0   45,5   31,0   0,042 

  G1/2  6998 12 21   7,0   24,0   19,0   45,5   31,0   0,049 
 Schwenkbar 

 6908    T-Stück, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       F  G  H  L/2  Kg

  4 
  R1/8  6908 04 10   10,0   8,5   17,0   14,0   0,009 

  R1/4  6908 04 13   14,0   8,5   17,0   14,0   0,020 

  6   R1/4  6908 06 13   14,0   10,5   23,0   16,0   0,011 

  8 

  R1/8  6908 08 10   13,0   13,5   30,0   23,0   0,020 

  R1/4  6908 08 13   14,0   13,5   30,0   23,0   0,025 

  R3/8  6908 08 17   17,0   13,5   30,0   23,0   0,036 

  10 

  R1/4  6908 10 13   15,0   16,0   34,5   26,5   0,033 

  R3/8  6908 10 17   17,0   16,0   34,5   26,5   0,043 

  R1/2  6908 10 21   21,0   16,0   34,5   26,5   0,065 

  12 
  R3/8  6908 12 17   19,0   19,0   40,5   31,0   0,053 

  R1/2  6908 12 21   21,0   19,0   40,5   31,0   0,061 
 Schwenkbar 

 6993    L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       E  F  G  H  H1  L  Kg

  4 

  M5x0,8  6993 04 19   3,5   8,0   8,5   32,0   19,0   14,5   0,006 

  G1/8  6993 04 10   5,0   13,0   8,5   30,0   18,0   14,5   0,009 

  G1/4  6993 04 13   5,5   16,0   8,5   30,0   18,0   14,5   0,014 

  6 
  M5x0,8  6993 06 19   3,5   10,0   10,5   39,0   23,0   17,5   0,009 

  G1/4  6993 06 13   5,5   16,0   10,5   38,0   22,0   17,5   0,016 

  8 
  G1/8  6993 08 10   4,5   13,0   13,5   54,0   31,0   23,0   0,019 

  G3/8  6993 08 17   5,5   20,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,030 

  10 
  G3/8  6993 10 17   5,5   20,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,055 

  G1/2  6993 10 21   7,5   24,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,051 

  12 
  G3/8  6993 12 17   5,5   20,0   19,0   67,0   36,0   31,0   0,042 

  G1/2  6993 12 21   7,0   24,0   19,0   67,0   36,0   31,0   0,049 
 Schwenkbar 

 6903    L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  

 Bio-Polymer, Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, EPDM 

ØD  C       F  G  H  H1  L  Kg

  4 
  R1/8  6903 04 10   10,0   8,5   31,0   18,0   14,5   0,009 

  R1/4  6903 04 13   14,0   8,5   31,0   19,0   14,5   0,020 

  6   R1/4  6903 06 13   14,0   10,5   39,0   23,0   17,5   0,011 

  8 

  R1/8  6903 08 10   13,0   13,5   53,0   30,0   23,0   0,020 

  R1/4  6903 08 13   14,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,025 

  R3/8  6903 08 17   17,0   13,5   52,0   29,0   23,0   0,036 

  10 

  R1/4  6903 10 13   15,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,033 

  R3/8  6903 10 17   17,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,043 

  R1/2  6903 10 21   21,0   16,0   61,0   35,0   26,5   0,065 

  12 
  R3/8  6903 12 17   19,0   19,0   70,0   39,0   31,0   0,053 

  R1/2  6903 12 21   21,0   19,0   70,0   39,0   31,0   0,061 
 Schwenkbar 
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